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发制品 假发透气性的测定

1 范围

本文件规定了发制品透气性的检测方法。
本文件适用于由各类人发、化学纤维以及其他毛发为主要原料制成的具有帽底结构的假发头套、假

发发块。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
发制品透气性 airpermeabilityofhairproducts
在规定的测试截面积、压降和时间条件下,发制品的空气透过性能。

4 原理

在规定的压差条件下,测定一定时间内通过发制品帽底测定面积的气流流量,计算出透气率。

5 调湿和试验用大气

调湿和试验用大气应按GB/T6529中的规定执行。

6 仪器设备

6.1 测试台:由一个半径为(67.5±1.0)mm的半球形构成,半球形的上部为40°±0.5°的切角(见附录A
的图A.1)。在半球形的球面部分,有若干个处于同心圆位置、分布均匀且大小一致的透气测试圆孔,圆
孔的总截面积应为38.0(1±0.3%)cm2 或20.0(1±0.3%)cm2。对于帽底面积较小的产品,可采用测试

截面积为20.0(1±0.3%)cm2 的测试台,测试台的结构示意图见A.1、A.3。

6.2 夹持装置:由一个半径为(65.0±1.0)mm的半球形构成,半球形的上部为40°±0.5°的切角(见
图A.2),在切面上应至少有3圈橡胶垫圈(6.3)。在半球形的球面部分,有若干个处于同心圆位置、分
布均匀且大小一致的透气测试圆孔,圆孔的总截面积至少应与选用的测试台(6.1)圆孔总截面积相同,
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