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  本规范经国家质量监督检验检疫总局于2010年5月11日批准,并自

2010年8月11日起施行。

    归 口 单 位:全国电离辐射计量技术委员会

    起 草 单 位:中国计量科学研究院

  本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释
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放 射 性 溶 液 校 准 规 范

1 范围

本校准规范适用于活度范围为 (10~1010)Bq,用于校准放射性分析测量装置探测

效率的放射性溶液的校准。

2 引用文献

[1]EJ/T806—1993 放射性标准溶液通用条件

[2]GB/T9226—88 标准放射源的检验证书

[3]JJF1035—2006 电离辐射计量术语及定义

[4]JJF1071—2000 国家计量校准规范编写规则

[5]JJG751—1991 4πγ电离室活度标准装置检定规程

[6]JJG575—1994 锗γ谱仪体源活度测量装置检定规程

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 放射性活度 activity
在一确定时刻,某一特定能态的一定量的放射性核素的活度A 是dN 除以dt所得

的商,其中dN 是时间间隔dt内该能态上自发核跃迁数的期望值,即A=dN/dt。单位

名称为贝可 [勒尔],符号为Bq,1Bq=1s-1。

3.1.2 本底 background
非起因于待测物理量的信号。

3.1.3 放射性核素纯度 radionuclidepurity
放射性物质中某一核素的放射性活度对总放射性活度的比值。

3.1.4 半衰期 halflife
在单一的放射性衰变中,放射性活度降至其原有值的一半时所需要的时间。

3.2 计量单位

放射性活度 (activity)的单位:贝可 [勒尔],符号Bq。

4 概述

放射性溶液具有一定化学、物理性质,其活度值是采用一种或一种以上的测量方法

精确测量给出,广泛应用于核科学技术的各个领域,常配合各类核仪器进行使用。放射

性溶液应稳定、均匀,使用时适用性强而且方便。
1

JJF1249—2010




