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前  言
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本标准主要起草单位:国家太阳能光伏产品质量监督检验中心、文创科技股份有限公司、厦门冠宇

科技股份有限公司、宁波耀泰电器有限公司、安徽朗越光伏环境工程有限公司、厦门市产品质量监督检
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太阳能草坪灯系统 技术规范

1 范围

本标准规定了太阳能草坪灯系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明

书、包装和贮存。

本标准适用于系统电压不大于24V,以太阳能独立供电的装饰照明用太阳能草坪灯系统(以下简

称系统)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.8 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB7000.1 灯具 第1部分:一般要求与试验

GB/T9535 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T18911 地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型

GB/T19064 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法

GB19510.1 灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求

GB19510.14 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求

GB/T19639.1 通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分:技术条件

GB/T22084.2—2008 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组———便携式密封单体蓄

电池 第2部分:金属氢化物镍电池

GB/T22473 储能用铅酸蓄电池

GB24819 普通照明用LED模块 安全要求

GB/T24824 普通照明用LED模块测试方法

GB/T24825 LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求

QB/T2502 锂离子蓄电池总规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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