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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２７６３《海洋调查规范》分为１１个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：海洋水文观测；

———第３部分：海洋气象观测；

———第４部分：海洋化学要素调查；

———第５部分：海洋声、光要素调查；

———第６部分：海洋生物调查 ；

———第７部分：海洋调查资料交换；

———第８部分：海洋地质地球物理调查；

———第９部分：海洋生态调查指南；

———第１０部分：海底地形地貌调查；

———第１１部分：海洋工程地质调查。

其中第９部分、第１０部分和第１１部分对应于ＧＢ／Ｔ１２７６３—１９９１是新增部分。

本部分为ＧＢ／Ｔ１２７６３《海洋调查规范》的第３部分，代替ＧＢ／Ｔ１２７６３．３—１９９１《海洋调查规范　

海洋气象观测》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１２７６３的第１部分和ＧＢ／Ｔ１２７６３的第７部分配套使用。

本部分与ＧＢ／Ｔ１２７６３．３—１９９１相比主要变化如下：

———在“一般规定”中，增加自动观测仪器设备及其使用的基本要求和现场校准方法与质控要求（见

４．６、４．７、４．８）；

———增加了提交观测成果的规定（见４．９）；

———在风的观测中，改为采用自动观测的方法对风向、风速进行自动观测，（１９９１年版的２０；本版

的８．３）；　

———在空气温度和相对湿度的观测中，改为采用自动观测的方法（１９９１年版的２４．２；本版的９．３）；

———在气压观测中，改为采用自动观测的方法，对气压进行观测（１９９１年版的２８．２；本版的１０．３）；

———在降水量的观测中，改为采用自动观测的方法，对降水量进行观测（１９９１年版的３２．２．１；本版

的１１．３）；

———在高空气压温度湿度的探测中，增加了观测准确度的要求（１９９１年版的３４．１；本版１２．２）；

———在高空风的探测中，改为采用导航测风的探测方法进行，增加了观测准确度的要求（１９９１年版

的３８．１；本版１３．２、１３．３）；

———对观测记录表进行了修改（１９９１年版的附录Ｄ；本版的附录Ａ）；

———删除了１９９１年版的附录Ｅ。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为资料性附录。

本部分由国家海洋局提出。

本部分由国家海洋标准计量中心归口。

本部分由国家海洋局北海分局负责起草，中国气象局、国家海洋局东海分局、国家海洋局南海分局

参加起草。

本部分主要起草人：王炜阳、马舒庆、翁光明、宋萍萍、江崇波、王俊成、邱力。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２７６３．３—１９９１。
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海洋调查规范

第３部分：海洋气象观测

１　范围

ＧＢ／Ｔ１２７６３的本部分规定了海洋气象观测的项目、技术指标、观测方法、记录整理和提交成果的

要求。

本部分适用于海洋环境基本要素调查中的海洋气象观测。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１２７６３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ４８４４　氦气

ＧＢ４８４５　氦气检验方法

ＧＢ／Ｔ１２７６３．１　海洋调查规范　第１部分：总则

ＧＢ／Ｔ１２７６３．７　海洋调查规范　第７部分：海洋调查资料交换

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１２７６３的本部分。

３．１

海面有效能见度　狊犲犪犾犲狏犲犾犲犳犳犲犮狋犻狏犲犺狅狉犻狕狅狀狋犪犾狏犻狊犻犫犻犾犻狋狔

测站所能见到的海面二分之一以上视野范围内的最大水平距离。

［ＧＢ／Ｔ１４９１４—２００６，定义３．６］

３．２

海面最小能见度　犿犻狀犻犿狌犿犺狅狉犻狕狅狀狋犪犾狏犻狊犻犫犻犾犻狋狔

测站四周各方向海面能见度不一致时所能看到的最小水平距离。

［ＧＢ／Ｔ１４９１４—２００６，定义３．６］

３．３

云量　犮犾狅狌犱犮狅狏犲狉

云遮蔽天空视野的成数。总云量是指天空被所有的云遮蔽的总成数；低云量是指天空被低云遮蔽

的成数。

３．４

云状　犮犾狅狌犱犳狅狉犿

云的外形。

３．５

云高　犮犾狅狌犱犺犲犻犵犺狋

自海面至云底的垂直距离。
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