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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１９２８：１９９５《固体矿物燃料———氧弹量热法高位发热量的测定和低位发热量

的计算》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１９２８：１９９５（英文版）重新起草。在附录Ａ中列出了本标准章条编号与ＩＳＯ１９２８：

１９９５章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＩＳＯ１９２８：１９９５时，本标准做了一些修改。有关技术性差异已编入正文中

并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｂ中给出了这些技术性差异及其原因

的一览表以供参考。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２１３—２００３《煤的发热量测定方法》，并将ＧＢ／Ｔ１８８５６．６—２００２《水煤浆质量试

验方法　第６部分：水煤浆发热量测定方法》的内容纳入本标准。

本标准与ＧＢ／Ｔ２１３—２００３相比。主要变化如下：

———增加了引言；

———增加了适用于水煤浆（本版的第１章）；

———增加了称取水煤浆试样的内容（本版的８．２．２）；

———增加了无法观测主期内筒温度下降时的终点判断方法（本版的８．２．８）；

———增加了称取水煤浆试样时恒容和恒压低位发热量计算公式（本版的１３．１和１３．２）；

———增加了对恒容和恒压低位发热量计算公式中常数项的解释（本版的公式１３和公式１５）；

———增加了两个附录（本版的附录Ａ和附录Ｂ）；

———进行了适当的文字修改。

本标准的附录Ｅ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院煤炭分析实验室。

本标准主要起草人：李英华、皮中原。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ２１３—１９６３、ＧＢ２１３—１９７４、ＧＢ２１３—１９７９、ＧＢ２１３—１９８７、ＧＢ／Ｔ２１３—１９９６、ＧＢ／Ｔ２１３—

２００３；

———ＧＢ／Ｔ１８８５６．６—２００２。
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引　　言

　　本标准规定了在用标准苯甲酸标定过的氧弹热量计中进行固体矿物燃料和水煤浆试样的恒容高位

发热量的测定方法。

用本方法得到的结果是分析试样的恒容高位发热量，燃烧产物中所有的水均为液态水。实际应用

中，燃料是在恒压（大气压）状态下燃烧，水未冷凝而是作为水蒸气随烟道气排放。在这些条件下，有效

燃烧热是恒压低位发热量。有时也用恒容低位发热量。本标准给出了两种低位发热量的计算公式。

Ⅱ
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煤的发热量测定方法

１　范围

本标准规定了用氧弹量热法测定煤的高位发热量的原理、试验条件、试剂和材料、仪器设备、测定步

骤、测定结果的计算、热容量、仪器常数标定和方法精密度等，以及低位发热量的计算方法。

本标准适用于泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤、焦炭、碳质页岩等固体矿物燃料及水煤浆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１１　煤中全水分的测定方法（ＧＢ／Ｔ２１１—２００７，ＩＳＯ５８９：２００３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１２　煤的工业分析方法（ＧＢ／Ｔ２１２—２００８，ＩＳＯ１１７２２：１９９９，ＩＳＯ１１７１：１９９７，ＩＳＯ５６２：

１９９８，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１４　煤中全硫的测定方法（ＧＢ／Ｔ２１４—２００７，ＩＳＯ３３４：１９９２，ＩＳＯ３５１：１９９６，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ４７６　煤中碳和氢的测定方法（ＧＢ／Ｔ４７６—２００８，ＩＳＯ６２５：１９９６，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—

Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｃａｒｂｏｎａｎｄｈｙｄｒｏｇｅｎ—Ｌｉｅｂｉｇｍｅｔｈｏｄ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４８３　煤炭分析试验方法一般规定（ＧＢ／Ｔ４８３—２００７，ＩＳＯ１２１３２：１９９２Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌ

ｆｕｅｌｓ—Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ—Ｐａｒｔ２：Ｔｅｒｍｓｒｅｌａｔｉｎｇｔｏｓａｍｐｌｉｎｇ，ｔｅｓｔｉｎｇａｎｄａｎａｌｙｓｉｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１９２２７　煤中氮的测定方法（ＧＢ／Ｔ１９２２７—２００８，ＩＳＯ３３３：１９９６，Ｃｏａｌ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｎｉ

ｔｒｏｇｅｎ—ＳｅｍｉｍｉｃｒｏＫｊｅｌｄａｈｌｍｅｔｈｏｄ，ＩＳＯ／ＴＳ１１７２５：２００２，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｎｉ

ｔｒｏｇｅｎ—Ｓｅｍｉｍｉｃｒｏｇａｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

热量单位　犺犲犪狋狌狀犻狋

热量的单位为焦耳（Ｊ）。

焦耳（Ｊ）是１牛顿（Ｎ）的力使其作用点在力的方向上移动１ｍ所作的功。

１Ｊ＝１Ｎ· ｍ

发热量测定结果以兆焦每千克（ＭＪ／ｋｇ）或焦耳每克（Ｊ／ｇ）表示。

３．２　

弹筒发热量　犫狅犿犫犮犪犾狅狉犻犳犻犮狏犪犾狌犲

单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧，其燃烧后的物质组成为氧气、氮气、二氧化碳、硝酸

和硫酸、液态水以及固态灰时放出的热量。

注：任何物质（包括煤）的燃烧热，随燃烧产物的最终温度而改变，温度越高，燃烧热越低。因此，一个严密的发热量

定义，应对燃烧产物的最终温度（参比温度）有所规定（ＩＳＯ１９２８规定的参比温度为２５℃）。但在实际发热量

测定时，由于具体条件的限制，把燃烧产物的最终温度限定在一个特定的温度或一个很窄的范围内都是不现

实的。温度每升高１Ｋ，煤和苯甲酸的燃烧热约降低（０．４～１．３）Ｊ／ｇ。当按规定在相近的温度下标定热容量和

测定发热量时，温度对燃烧热的影响可近于完全抵消，而无需加以考虑。
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