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幻灯机画面区温升玻璃夹层幻灯试验片

测试方法

"
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范围

本标准规定了采用玻璃夹层镶嵌热电偶的温度测试片$以下简称测温片%测试幻灯机片门温升的

方法&

本标准适用于所有幻灯片外形尺寸为
/.001/.00

和
%.001%.00

的幻灯机片门的温升测

试'也可适用于投影器物平面温升的测试&
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温度测量的准备
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在进行任何一次测量之前'应将被测幻灯机预先置放于试验室环境条件下至少
&23

&
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测量时环境温度应为
&%45&4

&
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被测幻灯机应在带有灯泡*聚光镜*放映物镜等正常使用时所需的一切相同零部件条件下工作&
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幻灯机测试时的电源电压'应调到其额定电压的
5.-/6

以内'电压在接有该幻灯机推荐使用的电

源线插座上测量'电源频率应与幻灯机生产单位规定的额定频率相符&

如果幻灯机可适用于不同的电压和(或频率'则测量应是在每种可调电压的
5.-/6

范围内及相应

的频率下进行'或者至少应选择一个特定电压和频率下进行'在选择特定电压和频率时应考虑到应是幻

灯机在实践中最常用的并在此条件下可使试验结果的差异为最小&

为了确定灯泡的输入电压'应在灯泡工作时测量其灯座处的电压&
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可调节亮度的幻灯机'测量时应将亮度调至最高挡&
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!

幻灯机光学零件上应不沾有灰尘及其他污垢&

!-)

!

幻灯机中灯泡的调节应按照操作规程进行&
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测温设备
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测温片的结构和细节如图
(

所示'尺寸及误差见表
(

'其要求见
%-&

"
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热电偶应是由
89:;<89

丝所组成'直径为
.-700

'其接头应平整'厚度应和热电偶直径一致'热电

偶位置应如图
(

所示&热电偶接头应与胶片及玻璃确保接触'并应置于测温片的中心'不得超出以测温

片中心为圆心*直径为
700

的圆&
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测温片所夹胶片应由以聚酯为片基的黑白银乳剂面组成'该乳剂面应予均匀曝光'光密度不低于

&-)
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测温片应至少以
7

片为一组'温度测试应在所适用的幻灯机中轮换使用每一个测温片&当所有可

变因素维持稳定时'在所确定的一组中任两个测温片之间所显示的温度偏差不得大于
(-/4

&
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测温片应可适用于最高为
(&.4

的测量&
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对于幻灯画幅规格大于
/.001/.00

的幻灯机'测温片应固定在所适用的画幅匹配器上使用&
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所配用的测温仪表应适用于测量温度范围为
.4

"

(..4

'并应精确到
5(4

之内&

注!测温片中胶片的光密度因光效应会发生变化'当测温片不使用时应置于暗室中贮藏&

测温片应定期检查'以便确定其精确度有无较大的变化'并用新的经确认的测温片进行对比检验&
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