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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范参考了GB/T3412.1—2009 《大坝监测仪器 检测仪 第1部分:振弦式仪

器检测仪》;GB/T15406—2007 《岩土工程仪器基本参数及通用技术条件》中有关振弦

式仪器接收仪表的基本参数、接收仪表技术要求等条目并结合该类通用型产品的常规技

术要求。本规范为首次制定。
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振弦式频率读数仪校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围在300Hz~6000Hz的各类振弦式频率读数仪的校准。其

他振弦式频率测量系统的校准可参照本规范。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

GB/T3412.1—2009 大坝监测仪器 检测仪 第1部分:振弦式仪器检测仪

GB/T15406—2007 岩土工程仪器基本参数及通用技术条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件

其最新版本 (包括所用的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 振弦式传感器 vibratingwiretransducer
利用振弦的固有频率变化来测量相关参数的传感器。

3.2 激励 excitation
为使传感器正常工作而施加的外部能量 (电压、电流等)。

3.3 振弦式频率读数仪 vibratingwirefrequencyreadout
具有为振弦式传感器提供激励信号、测量传感器输出频率、显示频率或频率模数

等、并具备数据存储、通讯等功能的专用仪表。

3.4 集线箱 terminalbox
连接传感器,具有手动或自动进行测量点切换功能的专用设备。

3.5 频率模数 frequencymodulus
振弦式传感器输出频率f (Hz)的平方除以1000获得的值。用英文字母F 表示,

即:F=f2×10-3。

4 概述

金属弦在一定的拉力、应力作用下具有一定的自振频率,根据弹性体振动理论推

导,弦的自振频率与弦所受的拉力、应力呈单值函数关系。基于此原理而制造的各类振

弦式仪器被广范应用于水坝、隧道、公路、桥梁、矿井以及建筑工程的安全监测中。
振弦式频率读数仪 (以下简称振弦仪)为振弦式传感器的测读仪表,专门用于测量

振弦式传感器输出的频率,通过所测得的频率获取相关的工程物理量。
注:振弦式频率读数仪在GB/T3412.1—2009中命名为 “振弦式仪器检测仪”。

振弦仪主要由时基与控制电路、激励信号产生电路、检测电路和显示存储等电路组

成,工作原理如图1所示。
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