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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ３９４９：２００４《塑料软管及软管组合件　液压用织物增强型　规范》

（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ３９４９：２００４。

本标准第２章引用的ＧＢ／Ｔ７５２８是修改采用国际标准ＩＳＯ８３３０：１９９８，本标准所涉及的术语与国

际标准一致。

本标准第２章引用的ＧＢ／Ｔ１６９０是修改采用国际标准ＩＳＯ１８１７：２００５，本标准所使用的ＩＲＭ９０３

油与国际标准一致，同时，本标准所引用的ＧＢ／Ｔ１６９０—２００６中测定质量变化、体积变化的试样规定为

２５ｍｍ×５０ｍｍ×２ｍｍ，进行计算和单位转化后试样体积为２．５ｃｍ３，符合ＩＳＯ１８１７：２００５规定的

１ｃｍ３～３ｃｍ
３ 范围，因此试样的规定也与国际标准相同。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５９０８—１９９５《织物增强液压型热塑性塑料软管和软管组合件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５９０８—１９９５的主要区别是：

———对软管的类型进行了重新规定，增加了根据导电性要求分为无导电性要求和非导电两个等级

（本版的４．２）；

———增加了对软管组合件接头的功能要求（本版的５．２）；

———对软管的压力参数作了不同程度的调整，其最大工作压力均比原标准略有提高（１９９５版的

４．１，本版的７．１）；

———耐流体性能中增加了耐水基流体性能和耐水性能（本版的７．９．３、７．９．４）。且耐油性能的体积

变化率范围比原标准略有缩小（１９９５版的４．４，本版的７．９）；

———试验频率及附录 Ａ、附录Ｂ规定的型式试验、例行试验和验收试验项目比原标准更详细

（１９９５版的第６章，本版的第８章、附录Ａ、附录Ｂ）；

———增加了软管及软管组合件供货长度的建议（本版的附录Ｃ）。

本标准附录Ａ、附录Ｄ为规范性附录；附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：泰州长力树脂管有限公司。

本标准主要起草人：彭微香、宋增皓、韦安太、卢文荣、王玲。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５９０８—１９９５。
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塑料软管及软管组合件　液压用织物

增强型　规范

１　范围

本标准规定了公称内径５ｍｍ～２５ｍｍ范围内的两种型别的液压用织物增强型热塑性塑料软管及

软管组合件的要求。根据导电性要求，每种型别分成两个等级。它们适用于：

———液压流体ＨＨ、ＨＬ、ＨＭ、ＨＲ和 ＨＶ（如ＧＢ／Ｔ７６３１．２所定义），温度范围为－４０℃～１００℃。

———水基液压流体 ＨＦＣ、ＨＦＡＥ、ＨＦＡＳ和 ＨＦＢ，温度范围为０℃～６０℃。

本标准不包括对管接头的要求，仅限于对软管及软管组合件的性能要求。

注：工作温度超过１００℃时可降低软管的使用寿命。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法（ＧＢ／Ｔ１６９０—２００６，ＩＳＯ１８１７：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５５６３　橡胶和塑料软管及软管组合件　静液压试验方法（ＧＢ／Ｔ５５６３—２００６，ＩＳＯ１４０２：

１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６４—２００６　橡胶和塑料软管　低温曲挠试验（ＩＳＯ４６７２：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６８　橡胶或塑料软管及软管组合件　无挠曲液压脉冲试验（ＧＢ／Ｔ５５６８—２００６，

ＩＳＯ６８０３：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７５２８　橡胶和塑料软管及软管组合件　术语（ＧＢ／Ｔ７５２８—２００２，ＩＳＯ８３３０：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９５７３　橡胶、塑料软管及软管组合件尺寸测量方法（ＧＢ／Ｔ９５７３—２００３，ＩＳＯ４６７１：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９５７６　橡胶和塑料软管及软管组合件　选择、贮存、使用和维护指南（ＧＢ／Ｔ９５７６—２００１，

ｉｄｔＩＳＯ８３３１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２４１３４—２００９　橡胶和塑料软管　静态条件下耐臭氧性能的评价（ＧＢ／Ｔ２４１３４—２００９，

ＩＳＯ７３２６：２００６，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ７５２８中确立的术语和定义适用于本标准。

４　分类

根据最大工作压力不同，软管分为两种型别：

ａ）　Ｒ７型：具有一层或多层增强层的软管；

ｂ）　Ｒ８型：用于在较高工作压力下工作、具有一层或多层增强层的软管。

根据导电性能不同，每种型别的软管又分为两个等级：

ａ）　１级，没有电性能要求；

ｂ）　２级，“非导电”（见７．８）。
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