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前　　言

　　本标准由全国包装机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４３６）提出并归口。

本标准负责起草单位：南京乐惠轻工装备制造有限公司、杭州中亚机械有限公司、江苏新美星液体

包装工程技术研究中心有限公司、廊坊百冠包装机械有限公司、建技集团佛山建邦机械有限公司、机械

工业包装机械产品质量监督检测中心。

本标准主要起草人：黄东宁、史中伟、何德平、陆佩忠、黄伟迪、陈小平、吉永林、张国宏、张铁军、

李峰、蔡林昌、陈润洁。
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犘犈犜瓶无菌冷灌装生产线

１　范围

本标准规定了ＰＥＴ瓶无菌冷灌装生产线（以下简称“无菌线”）的术语和定义、型号、型式、设备组

成、基本参数、无菌线工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等要求。

本标准适用于在无菌条件下、液体食品用ＰＥＴ等塑料瓶的灌装生产设备，应用于食品等行业。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ２８９４　安全标志及其使用导则

ＧＢ／Ｔ４７８９．２　食品卫生微生物学检验　菌落总数测定

ＧＢ／Ｔ４７８９．１５　食品卫生微生物学检验　霉菌和酵母计数

ＧＢ／Ｔ４７８９．２６　食品卫生微生物学检验　罐头食品商业无菌的检验

ＧＢ／Ｔ５０４８　防潮包装

ＧＢ５２２６．１—２００２　机械安全机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ＩＥＣ６０２０４１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ５７４９　生活饮用水卫生标准

ＧＢ／Ｔ７３１１　包装机械分类与型号编制方法

ＧＢ９９６９　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１２６９５　饮料企业良好生产规范

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ１６１７９　安全标志使用导则

ＧＢ／Ｔ１６２７３．１　设备用图形符号　第１部分：通用符号（ＧＢ／Ｔ１６２７３．１—２００８，ＩＳＯ７０００：２００４，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１６２９２　医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法

ＧＢ／Ｔ１６２９３　医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法

ＧＢ／Ｔ１６２９４　医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法

ＧＢ１６７９８　食品机械安全卫生

ＧＢ／Ｔ１７８７６　包装容器　塑料防盗瓶盖

ＧＢ／Ｔ１８８８３—２００２　室内空气质量标准

ＧＢ１９８９１　机械安全　机械设计的卫生要求（ＧＢ１９８９１—２００５，ＩＳＯ１４１５９：２００２，ＭＯＤ）

ＪＢ／Ｔ７２３２　包装机械噪声声功率级的测定　简易法

ＪＢ７２３３　包装机械安全要求

ＱＢ１８６８　聚对苯二甲酸乙二醇酯（ＰＥＴ）碳酸饮料瓶

ＪＪＦ１０７０　定量包装商品净含量计量检验规则

中华人民共和国卫生部《消毒技术规范》（２００２年版）
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