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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１５４１—１９８９《纸和纸板尘埃度的测定》的修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５４１—１９８９《纸和纸板尘埃度的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５４１—１９８９相比主要变化如下：

———增加了前言；

———增加了标准尘埃对比图（本版的４．３）；

———对规范性引用文件相关措辞进行了相应变动（１９８９年版的第２章；本版的第２章）；

———修改了术语和定义要素（本版的第３章）；

———修改了结果表述（１９８９年版第７章；本版的第７章）；

———删除了尘埃度测定台的图示；

———删除了按平方毫米每平方米的尘埃表示时的计算。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准由河南省轻工业科学研究所负责起草。

本标准主要起草人：李红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５４１—１９６４，ＧＢ／Ｔ１５４１—１９７９，ＧＢ／Ｔ１５４１—１９８９。

本标准委托全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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纸和纸板　尘埃度的测定

１　范围

本标准规定了纸和纸板尘埃度的测定方法。

本标准适用于各种纸和纸板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板试样的采取（ＧＢ／Ｔ４５０—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８６：１９９４）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　杂质　犮狅狀狋狉犪狉狔

任何嵌入到纸浆内的不需要的小块物质，其尺寸超出规定的最小尺寸，且相对于纸页表面呈现出明

显的不透明度。

３．２

　　尘埃度　犱犻狉狋

每平方米面积的纸和纸板上，具有一定面积的杂质的个数，或每平方米面积的纸和纸板上杂质的等

值面积（ｍｍ２）。

４　仪器

尘埃度测定台应符合下列要求：

４．１　照明装置：２０Ｗ日光灯照射角应为６０°。

４．２　可转动的试样板：乳白玻璃板或半透明塑料板，塑料板面积为２７０ｍｍ×２７０ｍｍ。

４．３　标准尘埃对比图：在一透明膜上印有不同面积和形状的尘埃系列，同一横行排列着面积相同，但形

状不同的尘埃；同一纵列排列着形状类似，但面积不同的尘埃（见附录Ａ）。

注：标准尘埃对比图应由标准化机构提供，不应使用复制品，因复制品可能会改变斑点的尺寸。

５　取样

按照ＧＢ／Ｔ４５０的规定取样，并切取试样２５０ｍｍ×２５０ｍｍ至少四张。

６　试验步骤

６．１　将一张切取好的试样放在可转动的试样板上，用板上四角别钳压紧。在日光灯下检查纸和纸板表

面肉眼可见的尘埃，眼睛观察时的明视距离为２５０ｍｍ～３００ｍｍ，用不同标记圈出不同面积的尘埃。用

标准尘埃对比图鉴定纸上尘埃的面积大小，也可采用按不同面积的大小，分别记录同一面积的尘埃

个数。

６．２　然后将试样板旋转９０°，每旋转一次后将新发现的尘埃加以标记，直至返回最初的位置。然后再
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