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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ４０７４—２００８《绕组线试验方法》分为八个部分：

———第１部分：一般规定；

———第２部分：尺寸测量；

———第３部分：机械性能；

———第４部分：化学性能；

———第５部分：电性能；

———第６部分：热性能；

———第７部分：测定漆包绕组线温度指数的试验规程（考虑中）；

———第８部分：测定漆包绕组线温度指数的试验规程　快速法（考虑中）。

本部分为ＧＢ／Ｔ４０７４的第１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０８５１１：１９９６《绕组线试验方法—第１部分：一般规定》第２．０版（英文版）和

第１号修改单（２００３年）。为便于使用，本部分做了下列修改：

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———补充了“正常视力”的定义；

———补充了“型式试验”、“抽样试验”和“例行试验”的定义；

———纠正了ＩＥＣ原文中的如下错误：

　　ａ）将附录Ａ中第５部分第７章的“试验方法２２”改为“试验方法２３”；

　　ｂ）修改了附录Ａ中第６部分第４章试验方法１０“软化击穿”试验的适用范围。

本部分自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ４０７４．１—１９９９。

本部分与ＧＢ／Ｔ４０７４．１—１９９９相比，主要变化如下：

———将附录Ａ中第３部分的５．５．４“薄膜绕包线的附着性试验方法”适用范围改为仅适用于黏结性

薄膜绕包线；

———将附录Ａ中第３部分第７章中的试验方法１８“热黏合和溶剂黏合试验”改为“热黏合”；

———在附录Ａ中第３部分增加资料性附录Ｂ“摩擦试验方法”；

———将附录Ａ中第５部分第６章的介质损耗因数适用范围改为“适用于漆包线和束线”；

———在附录Ａ中第５部分电性能试验中增加４．６“丝包圆线”，增加规范性附录Ａ“损耗因数法”；

———修改了附录Ａ中第６部分第４章中试验方法１０“软化击穿”试验的适用范围；

———将提示性的附录Ａ改为资料性附录Ａ。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：福州大通机电有限公司、铜陵精达特种电磁线股份有限公司、上海申茂电磁

线有限公司、上海裕生特种线材有限公司、广东蓉胜超微线材股份有限公司、天津耐克森电磁线有限

公司。

本部分主要起草人：李福、刘冰、郑守国、刘明福、邵武军、刘贵忠、袁卫国。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４０７４．１—１９８３、ＧＢ／Ｔ１３４３．１—１９８４、ＧＢ／Ｔ４０７４．１—１９９９。
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绕组线试验方法　第１部分：一般规定

１　范围

ＧＢ／Ｔ４０７４的本部分为绕组线试验方法的一般规定，同时也给出了ＧＢ／Ｔ４０７４中使用的术语和定

义。ＧＢ／Ｔ４０７４．２～ＧＢ／Ｔ４０７４．６的内容一览表见附录Ａ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ４０７４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４０７４．２　绕组线试验方法　第２部分：尺寸测量 （ＧＢ／Ｔ４０７４．２—２００８，ＩＥＣ６０８５１２：

１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０７４．３　绕组线试验方法　第３部分：机械性能 （ＧＢ／Ｔ４０７４．３—２００８，ＩＥＣ６０８５１３：１９９７，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０７４．４　绕组线试验方法　第４部分：化学性能 （ＧＢ／Ｔ４０７４．４—２００８，ＩＥＣ６０８５１４：２００５，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０７４．５　绕组线试验方法　第５部分：电性能 （ＧＢ／Ｔ４０７４．５—２００８，ＩＥＣ６０８５１５：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４０７４．６　绕组线试验方法　第６部分：热性能 （ＧＢ／Ｔ４０７４．６—２００８，ＩＥＣ６０８５１６：１９９６，

ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０３１７　特种绕组线产品标准

３　定义和试验方法总则

３．１　定义

下列定义适用于ＧＢ／Ｔ４０７４的各个部分。

３．１．１

自粘层 　犫狅狀犱犻狀犵犾犪狔犲狉

一种涂覆于漆包线表面的材料，具有使漆包线相互粘合的特定功能。

３．１．２

束线　犫狌狀犮犺犲犱狑犻狉犲

由多根细直径绝缘线不按预定几何位置束合在一起的一种绕组线，此束线可以有外包覆层也可以

没有外包覆层。

３．１．３

热级　犮犾犪狊狊

用温度指数和热冲击温度来表示的绕组线的热性能。

３．１．４

漆层 　犮狅犪狋犻狀犵

用适当方法涂覆于导体或绝缘线上的材料，然后烘干和（或）固化。
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