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引  言

  JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》、JJF1094—2002 《测量仪器特

性评定》,共同构成支撑本校准规范修订工作的基础性系列规范。
本规范为修订,代替JJG380—1995 《轴承圆锥滚子直径、角度、直线度测量仪》。
与JJG380—1995相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———依据JJG63—2007 《刀口形直尺》,取消了0级和1级的要求。
———将测量 “滑座沿导轨移动的直线度”的标准器改为 “电感测微仪和专用平尺”。
———将原规程中的 “测量重复性”改为 “示值变动性”。测量方法改为 “在标准圆

柱的同一位置上反复测量5次,其最大值与最小值之差即为该测量点的示值变动性”。
———简化了示值误差的计算公式。
———增加了校准证书内页格式内容。
本规范的历次版本发布情况:
———JJG380—1995。
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轴承圆锥滚子直径、角度和

直线度比较测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于分度值为0.0002mm、0.0005mm和0.001mm的轴承圆锥滚子直

径、角度和直线度比较测量仪校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG39 机械式比较仪

JJG118 扭簧比较仪

GB/T307.2—2005 滚动轴承 测量和检验的原则及方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

轴承圆锥滚子直径、角度和直线度比较测量仪 (以下简称测量仪)是按照圆锥滚子

轴承制造工艺,在加工制造过程中,采用与圆锥滚子标准件相比较的方法,测量圆锥滚

子直径、角度和直线度的仪器。常见仪器外形及结构见图1,图中的指示仪一般采用机

械式比较仪或扭簧比较仪。

图1 轴承圆锥滚子直径、角度和直线度测量仪示意图

1—指示仪;2—臂架;3—侧挡板;4—工作台;5—滑座;6—导轨;7—基座
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