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引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012 《测
量不确定度评定与表示》中的要求进行编写。

本规范参考GB/T17626.5 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试

验》及IEC61000-4-5:2014 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验》
中相关条款进行编写。

本规范为首次发布。
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浪涌 (冲击)模拟器校准规范

1 范围

本规范适用于符合GB/T17626.5 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗

扰度试验》及IEC61000-4-5:2014 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰

度试验》中要求的浪涌 (冲击)发生器及耦合去耦网络的校准,也适用于电磁兼容抗扰

度综合测试系统中的浪涌 (冲击)模拟器部分的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验

IEC61000-4-5:2014 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验

(Electromagneticcompatibility—Testingandmeasurementtechniques—Surgeimmunity
test)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

GB/T17626.5中定义的及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 浪涌 (冲击) surge
沿线路或电路传送的电流、电压或功率的瞬态波,其特征是先快速上升后缓慢

下降。

3.2 波前时间 fronttime
浪涌 (冲击)电压的波前时间是一个虚拟参数,定义为30%峰值和90%峰值两点

之间所对应时间间隔的1.67倍,单位为μs。
浪涌 (冲击)电流的波前时间是一个虚拟参数,定义为10%峰值和90%峰值两点

之间所对应时间间隔的1.25倍,单位为μs。

3.3 持续时间 duration
浪涌 (冲击)电压的持续时间为浪涌 (冲击)电压上升到50%峰值和下降到50%

峰值两点之间所对应的时间间隔,单位为μs。
浪涌 (冲击)电流 (差模)的持续时间是一个虚拟参数,定义为浪涌 (冲击)电流

上升到50%峰值和下降到50%峰值两点之间所对应时间间隔的1.18倍,单位为μs。
浪涌 (冲击)电流 (共模)的持续时间是一个虚拟参数,定义为浪涌 (冲击)电流

上升到50%峰值和下降到50%峰值两点之间所对应时间间隔的1.04倍,单位为μs。
用于非屏蔽户外对称通信线的浪涌模拟器短路电流持续时间定义为浪涌 (冲击)电

流上升到50%峰值和下降到50%峰值两点之间所对应时间间隔,单位为μs。
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