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前　　言

　　本标准的第４章为强制性，其余为推荐性。

本标准与ＩＳＯ７２０３１：１９９５（Ｅ）《灭火剂　泡沫浓缩液　用于非水溶性液体燃料顶部施放的低倍泡

沫液》，ＩＳＯ７２０３２：１９９５（Ｅ）《灭火剂　泡沫浓缩液　用于非水溶性液体顶部施放的中、高倍泡沫液》，

ＩＳＯ７２０３３：１９９９（Ｅ）《灭火剂　泡沫浓缩液　用于水溶性液体顶部施放的低倍泡沫灭火液》的一致性程

度为非等效。

本标准代替ＧＢ１５３０８—１９９４《泡沫灭火剂通用技术条件》、ＧＢ１７４２７—１９９８《水成膜泡沫灭火剂》、

ＧＢ１３４６３—１９９２《抗溶性泡沫灭火剂》。

本标准与ＧＢ１５３０８—１９９４相比主要变化如下：

———增加了“灭火器用泡沫灭火剂”的技术要求和试验方法；

———增加了“腐蚀性能”、“凝固点”的技术要求和试验方法；

———增加了“最低使用温度”、“特征值”、“２５％析液时间”、“５０％析液时间”、“发泡倍数”、“泡沫”、

“泡沫溶液”、“沉淀物”、“扩散系数”、“抗烧时间”的定义；

———删掉了“温度敏感性泡沫溶液”的定义；

———增加了附录Ａ“用于泡沫性能和灭火性能质量控制的小型灭火试验”和附录Ｂ“黏度测试方法”

———第４章增加了对各项目不合格类型的划分；

———修改灭火试验程序并对各类泡沫的灭火性能级别进行了划分。

本标准自实施之日起ＧＡ３１—１９９２《高倍数泡沫灭火剂》和ＧＡ２１９—１９９９《蛋白泡沫灭火剂和氟蛋

白泡沫灭火剂》同时废止。

本标准的附录Ｂ为规范性附录、附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化委员会第三分技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部天津消防研究所、美国安素公司、宁波能林消防器材有限公司、扬州江亚消

防药剂有限公司。

本标准主要起草人：刘玉恒、金洪斌、戴桂红、宋扬、张国璧、张翊林、童祥友、刘金声。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１３４６３—１９９２；

———ＧＢ１５３０８—１９９４；

———ＧＢ１７４２７—１９９８。
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１　范围

本标准规定了泡沫灭火剂的定义、要求、试验方法、检验规则、标志等内容。

本标准适用于低倍、中倍和高倍泡沫灭火剂以及灭火器用泡沫灭火剂。

本标准不适用于化学反应式灭火器用泡沫灭火剂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４３５１—１９９７　手提式灭火器通用技术条件

ＧＢ／Ｔ６００３．１—１９９７　金属丝编织网试验筛（ｅｑｖＩＳＯ３３１０．１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ６０２６　工业丙酮

ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２　分析实验室用水规格和试验方法（ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ１５３６８—１９９４　手提式机械泡沫灭火器

ＳＨ０００４　橡胶工业用溶剂油

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

特征值　犮犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮狏犪犾狌犲狊

由供应商提供的泡沫液和泡沫溶液的物理、化学性能值。

３．２

２５％析液时间　２５％犱狉犪犻狀犪犵犲狋犻犿犲

自泡沫中析出其质量２５％的液体所需要的时间。

３．３

５０％析液时间　５０％犱狉犪犻狀犪犵犲狋犻犿犲

自泡沫中析出其质量５０％的液体所需要的时间。

３．４

发泡倍数　犲狓狆犪狀狊犻狅狀

泡沫体积与构成该泡沫的泡沫溶液体积的比值。

３．５

低倍泡沫液　犾狅狑犲狓狆犪狀狊犻狅狀犳狅犪犿犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犲

适宜于产生发泡倍数为１～２０倍泡沫的泡沫液。

３．６

中倍泡沫液　犿犲犱犻狌犿犲狓狆犪狀狊犻狅狀犳狅犪犿犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犲

适宜于产生发泡倍数为２１～２００倍泡沫的泡沫液。
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