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前　　言

　　本标准与ＢＳＥＮ３２６１：１９９４Ｗｏｏｄｂａｓｅｄｐａｎｅｌｓ－Ｓａｍｐｌｉｎｇ，ｃｕｔｔｉｎｇａｎｄｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ１：Ｓａｍ

ｐｌｉｎｇａｎｄｃｕｔｔｉｎｇｏｆｔｅｓｔｐｉｅｃｅｓａｎｄｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｏｆｔｅｓｔｒｅｓｕｌｔｓ（《人造板　抽样、切割和检验　第１部分：

抽样、试件切割和检验结果的表示》）、ＢＳＥＮ３２６２：２０００Ｗｏｏｄｂａｓｅｄｐａｎｅｌｓ—Ｓａｍｐｌｉｎｇ，ｃｕｔｔｉｎｇａｎｄ

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ２：Ｑｕａｌｉｔｙｃｏｎｔｒｏｌｉｎｔｈｅｆａｃｔｏｒｙ（《人造板　抽样、切割和检验　第２部分：企业质量控

制》）和ＢＳＥＮ３２６３：１９９８Ｗｏｏｄｂａｓｅｄｐａｎｅｌｓ—Ｓａｍｐｌｉｎｇ，ｃｕｔｔｉｎｇａｎｄｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ３：Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ

ｏｆａｃｏｎｓｉｇｎｍｅｎｔｏｆｐａｎｅｌｓ（《人造板　抽样、切割和检验　第３部分：板材交收检验》）在技术内容上基

本相同，但进行了编辑性修改。编辑性修改包括：增加了计数检验时对作为基材使用的人造板的接收质

量限的规定，增加了资料性内容，删除了ＢＳＥＮ３２６中的资料性概述要素。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：乐山吉象人造林制品有限公司、圣象实业（深圳）有限公司、柯诺（北京）木业

有限公司、四川升达林产有限公司、浙江贝亚克木业有限公司、上海市建筑材料及构件质量监督检验站、

广西丰林林业开发有限公司、绿奥诺咨询中心、江苏省产品质量监督检验中心所、南京林业大学、上海木

材工业研究所、浙江省林产品质检站。

本标准主要起草人：王维新、曾珍、吴盛富、方勤良、高秋玲、黄强、向中华、张熙中、陈文渊、陈韶、

张治宇、方崇荣、黄河浪、陶伟根、王春明、王云林、张杰。

本标准首次发布。
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人造板抽样检验指导通则

１　范围

本标准规定了人造板抽样检验的术语、定义、符号和缩略语、人造板产品外形尺寸和外观质量的计

数抽样检验、人造板物理力学性能检验结果的表示和判定、生产企业产品质量控制的计量抽样检验、两

检验室测量结果一致性的统计检验和检验报告。

本标准适用于人造板实施型式评价、例行生产、监督、交收、质量一致性等多类检验的抽样系统、抽

样计划、抽样方案和检验数据统计处理。

本标准不适用于结构用人造板的抽样系统、抽样计划和抽样方案等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２５８９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３３５８．１—１９９３　统计学术语　第一部分　一般统计术语

ＧＢ／Ｔ３３５８．２—１９９３　统计学术语　第二部分　统计质量控制术语

３　术语、定义、符号和缩略语

３．１　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３３５８．１—１９９３、ＧＢ／Ｔ３３５８．２—１９９３和ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３确立的以及下列术语和定义适

用于本标准。

３．１．１

　　计数检验　犻狀狊狆犲犮狋犻狅狀犫狔犪狋狋狉犻犫狌狋犲狊

规定的一个组合或一组要求，或者仅将单位产品划分为合格或不合格，或者仅计算单位产品中不合

格数的检验。

３．１．２

　　计量检验　犻狀狊狆犲犮狋犻狅狀犫狔狏犪狉犻犪犫犾犲狊

在规定条件下，用测量、试验或其他方法将单位产品的计量特性观察值与技术要求进行对比，并判

断该单位产品的该计量特性是否合适的过程。

３．１．３

　　计量质量特性　狇狌犪犾犻狋狔犮犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮狊犳狅狉狏犪狉犻犪犫犾犲狊

被检产品中能用连续尺度进行度量的质量特征。

３．１．４

　　计量抽样检验　犪犮犮犲狆狋犪狀犮犲狊犪犿狆犾犻狀犵犫狔狏犪狉犻犪犫犾犲狊

按规定的计量抽样方案从批中随机抽取部分单位产品进行计量检验，并根据样本均值和样本标准

差判断该批产品是否接收的过程。
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