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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义、》

JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性

系列规范,本规范在制定中参考了JB/T11104—2011《电子数显倾角尺》、JB/T9344—

1999 《光学倾斜仪》、JG142—2002 《建筑用电子水平尺》、SJ/T11276—2002 《数字式

角度测量仪规范》。
本规范代替JJF1119—2004 《电子水平尺校准规范》和JJF1083—2002 《光学倾斜

仪校准规范》,与JJF1119—2004和JJF1083—2002相比,主要技术变化如下:
———扩大了规范的适用范围,增加了Ⅱ型矩形电子数显倾角仪、Ⅲ型方盒电子数显

倾角仪的相关项目;
———将电子水平尺归入Ⅰ型条式电子数显倾角仪类型中;
———增加了多工作面电子数显倾角仪工作面间的平行度;
———增加了多工作面电子数显倾角仪工作面间的垂直度;
———增加了光学倾斜仪示值误差测量结果不确定度评定;
———修订了电子数显倾角仪零值误差的校准方法描述;
———修订了倾角仪示值误差校准方法的描述及计算;
———修订了电子数显倾角仪重复性校准方法的描述及计算;
———对电子数显倾角仪示值误差测量结果不确定度进行了重新评定;
———删除了JJF1083—2002中使用十二面棱体和自准直仪进行示值误差校准的

方法;
———删除了JJF1119—2004计量性能要求中的回程误差项目;
———删除了JJF1119—2004中附录B示值误差、测角重复性、回程误差计算实例;
———删除了JJF1083—2002中附录A光学倾斜仪最大示值误差计算实例。

JJF1083—2002的历次版本发布情况为:
———JJF1083—2002;
———JJG104—1986。

JJF1119—2004的历次版本发布情况为:
———JJF1119—2004。
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倾 角 仪 校 准 规 范

1 范围

本规范适用于电子数显倾角仪和光学倾斜仪的校准。

2 概述

倾角仪是用于测量被测对象相对于水平面的倾斜角或两被测对象之间夹角的仪器,
包括采用电子倾角传感器的电子数显倾角仪和机械倾角测量机构的光学倾斜仪。倾角仪

广泛应用于机械、汽车、铁路、建筑、水利等相关行业。

图1 Ⅰ型条式电子数显倾角仪

1—显示屏;2—水准泡;3—工作面;4—功能键

图2 Ⅱ型矩形电子数显倾角仪

1—侧工作面;2—上工作面;3—显示屏;4—底工作面;5—功能键

图3 Ⅲ型方盒电子数显倾角仪

1—侧工作面;2—上工作面;3—显示屏;4—功能键;5—底工作面
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