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机动车检测专用轴 (轮)重仪检定规程

1 范围

本规程规定了机动车检测专用轴 (轮)重仪 [以下简称 (轴 (轮)重仪)]的计量

性能要求、通用技术要求、检定项目和检定方法。

本规程适用于机动车检测专用轴 (轮)重仪的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

JJG555—1996 《非自动秤通用检定规程》

在使用本规程时,应注意使用引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 机动车检测专用轴 (轮)重仪 specialaxle(wheel)loadscaleformotorvehicle

test
机动车检测专用轴 (轮)重仪是一种通过对机动车轴载荷 (或轮载荷)质量的称

量,以确定机动车各轴载荷 (或轮载荷)分布状况的衡器。可分为轴重仪和轮重仪。

3.1.2 承载器 loadreceptor
用于接受被称载荷的部件 (如承载台板),当在其上增加或卸下载荷时,轴 (轮)

重仪的平衡会产生变化。

3.2 计量单位

轴 (轮)重仪使用的计量单位是:千克 (kg)或吨 (t)。
注:当使用标准测力仪检定时,可采用千牛 (kN)为计量单位。

4 概述

轴 (轮)重仪一般由承载器、称重传感器、称重显示器等部分组成。在承载器上的

轴 (或轮)载荷,通过称重传感器转变为电信号,由称重显示器显示称重结果。

轴 (轮)重仪根据结构形式分为整体式和组合式 (与其他检测设备组合成一体)。

本规程用于机动车检测场 (检测车)以及机动车修理厂为确定机动车制动力而进行

的车辆各轴 (轮)载荷的测量,以保证汽车的安全性能。

5 计量性能要求

5.1 示值误差
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