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印后加工材料分类

1 范围

本标准规定了印后加工材料的术语和定义、分类原则、分类及适用范围。
本标准适用于印后加工生产中使用的各类材料。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
连接类材料 connectionmaterials
能将物质粘接或订缝在一起的材料。

2.2
表面整饰类材料 decorativefinishingmaterials
通过一定的印后加工工艺,使印刷品表面具有某种保护、装饰效果的材料。

2.3
装帧类材料 bookbindingmaterials
书籍造型及加工所需的各种装饰材料。

2.4
功能类材料 functionalmaterials
能使印刷品具备一定的发光、感应、识别等特殊效果的材料。

3 分类原则

按照印后加工所涉及材料的应用功能进行分类。

4 分类

印后加工材料分为连接类材料、表面整饰类材料、装帧类材料、功能类材料四大类,具体见表1。

表1 印后加工材料分类

类别 常用品种

连
接
类
材
料

胶粘材料

订缝材料

动植物类黏合剂

合成树脂类黏合剂

线

环(卡)

松香、骨胶、淀粉黏合剂

乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、丙烯醋酸酯(PMA)、聚氨酯

(PUR)、苯丙树脂(PA)、聚醋酸乙烯酯(PVAC)、聚乙烯醇

(PVA)、乙烯醋酸乙烯酯(VAE)、聚烯烃(PO)

金属丝、化纤线、棉线

塑料环(卡)、金属环(卡)
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