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引  言

本规程按照JJF1002《国家计量检定规程编写规则》和JJF1001《通用计量术语及

定义》的规定编写。
本规程部分参考GB/T28529—2012《平板式制动检验台》和JJG1014—2006 《机

动车检测专用轴(轮)重仪》。
本规程与JJG1020—2007相比,除编辑性修改外,主要修改如下:
———引言

按JJF1002规定,增加 “引言”。
———引用文件

按JJF1002规定,将原 “2 引用文献”改为 “2 引用文件”;将相关内容进行

修改。
———术语

增加 “制动平板”“额定承载质量”“最大称量”“制动起始力”的定义。
———计量性能要求

1.增加制动力的5项计量性能要求和轮重的7项计量性能要求;

2.增加制动力、轮重加载检定的内容;

3.取消制动力的 “回零误差”“静态复现性”。
———通用技术要求

修改 “5.2电气安全性”的内容,增加 “绝缘电阻”内容。
———计量器具控制

1.以表格的形式表述检定用仪器设备;

2.采用激光投 (标)线仪检定制动平板水平度和制动平板间水平差;

3.依据增加的计量性能要求,相应增加制动力、轮重加载检测等相关检测内容。
———附录

依据本规程的相关内容,对附录A、附录B表格的具体格式与内容做相应调整。
本规程的历次版本发布情况:
———JJG1020—2007。
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平板式制动检验台检定规程

1 范围

本规程适用于机动车检测用平板式制动检验台 (以下简称平板制动台)的首次检

定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

GB/T13306 标牌

GB/T28529—2012 平板式制动检验台

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

GB/T28529—2012界定的及以下术语和定义适用于本规程。

3.1 平板式制动检验台 platformbraketesters
模拟实际平坦道路的平板,让机动车行驶其上并实施制动,检测其制动性能和轮重

的装置。

3.2 制动平板 brakepanel
机动车在其平板上实施制动和称重时,传递制动力和轮载荷至测力传感器的部件。

3.3 额定承载质量 ratedloadingcapacity
平板制动台允许承载受检车辆的最大静态轴载质量。单位为吨 (t)。(GB/T28529—

2012的3.2)

3.4 最大称量 maximumweighting
平板制动台可称量的最大值,其值为受检车辆的最大静态轮载荷。单位为吨 (t)。

(GB/T28529—2012的3.3)

3.5 轮制动力 wheelbrakingforce
被检车辆在平板制动台上以 (5~10)km/h速度行驶,实施制动时,车轮传递给制

动平板的切向力。单位为牛 (N)或10牛 (daN)。

3.6 制动起始力 brakingstartingforce
沿制动平板的行车方向缓慢加力推 (拉)制动平板,直至平板制动台的制动力示值

有1个分度值的变化时所加的推 (拉)力。单位为牛 (N)。

3.7 示值间差 absolutevalueofdifferenceforerror
施加相同力值时,同轴左与右制动平板制动力示值误差之差的绝对值。为无量

纲量。

3.8 制动平板水平度 levelnessofbrakingplatform
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