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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ５２０—２００７《镓化学分析方法》是对ＹＳ／Ｔ５２０—２００６（原ＧＢ／Ｔ４３７５—１９８４）的修订，共分为

１２个部分：

———第１部分：铜含量的测定　２，９二甲基４，７二苯基１，１０二氮杂菲分光光度法

———第２部分：铅含量的测定　４（２吡啶偶氮）间苯二酚分光光度法

———第３部分：铝含量的测定　铬天青Ｓ溴化十四烷基吡啶分光光度法

———第４部分：铁含量的测定　４，７二苯基１，１０二氮杂菲分光光度法

———第５部分：钙含量的测定　一氧化二氮乙炔火焰原子吸收光谱法

———第６部分：锡含量的测定　水杨基荧光酮溴化十六烷基三甲基铵分光光度法

———第７部分：硅含量的测定　萃取钼蓝分光光度法

———第８部分：铟含量的测定　乙基紫分光光度法

———第９部分：锗含量的测定　苯基荧光酮聚乙二醇辛基苯基醚萃取分光光度法

———第１０部分：锌含量的测定　原子吸收光谱法

———第１１部分：汞含量的测定　冷原子吸收光谱法

———第１２部分：铅、铜、镍、铝、铟和锌含量的测定　化学光谱法

本部分为第３部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ５２０．３—２００６（原ＧＢ／Ｔ４３７５．３—１９８４）。

本部分是对ＹＳ／Ｔ５２０．３—２００６《镓化学分析方法　第３部分：铝含量的测定　铬天青Ｓ溴化十四

烷基吡啶分光光度法》的编辑性整理。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国铝业股份有限公司山东分公司负责起草。

本部分起草人：王云霞、臧慕文、田蕊、祁彦利。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＳ／Ｔ５２０．３—２００６（原ＧＢ／Ｔ４３７５．３—１９８４）。
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镓化学分析方法

第３部分：铝含量的测定

铬天青犛溴化十四烷基吡啶分光光度法

１　范围

本部分规定了镓中铝含量的测定方法。

本部分适用于镓中铝含量的测定。测定范围：０．０００５０％～０．００８０％。

２　方法提要

试料以盐酸和硝酸溶解，在７．５ｍｏｌ／Ｌ盐酸介质中，用异丙醚萃取分离镓。分离后残留的镓等用

１，１０二氮杂菲、抗坏血酸掩蔽。在ｐＨ约５．４的溶液中铝与铬天青Ｓ、溴化十四烷基吡啶形成蓝绿色络

合物，于分光光度计波长６２０ｎｍ处测量其吸光度。

３　试剂

３．１　硝酸，优级纯（ρ１．４２ｇ／ｃｍ
３）。

３．２　盐酸，优级纯（ρ１．１９ｇ／ｃｍ
３）。

３．３　盐酸（５＋３）。

３．４　盐酸（１＋２３）。

３．５　氨水（１＋２７）。

３．６　异丙醚：用盐酸（３．３）饱和。

３．７　２，４二硝基酚乙醇溶液（１ｇ／Ｌ）。

３．８　１，１０二氮杂菲溶液（２０ｇ／Ｌ）：称取２ｇ１，１０二氮杂菲，加热溶于１００ｍＬ水中。加入少量的盐酸

（３．２）助溶，使溶液呈微酸性。

３．９　抗坏血酸溶液（４０ｇ／Ｌ）：用时现配。

３．１０　铬天青Ｓ溶液（０．３ｇ／Ｌ）。

３．１１　溴化十四烷基吡啶溶液（２ｇ／Ｌ）。

３．１２　乙酸乙酸钠缓冲溶液（ｐＨ６．０）：称取２０９．２ｇ无水乙酸钠，溶于水中，加入６．０ｍＬ冰乙酸，用水

稀释至１０００ｍＬ，混匀。用酸度计校正，调至ｐＨ＝６．０。

３．１３　铝标准贮存溶液：称取１．００００ｇ纯铝［狑（Ａｌ）≥９９．９９％］，置于聚乙烯烧杯中，加入２０ｍＬ水、

３ｇ氢氧化钠，待其完全溶解后，用盐酸（３．２）慢慢中和至出现沉淀，并过量２０ｍＬ，不断搅拌使其溶解。

冷却，用水移入１０００ｍＬ容量瓶中，定容，混匀。此溶液１ｍＬ含１．０ｍｇ铝。

３．１４　铝标准溶液：移取２５．００ｍＬ铝标准贮存溶液（３．１３），置于２５０ｍＬ容量瓶中，加入０．５ｍＬ盐酸

（３．２）用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１００μｇ铝。

３．１５　铝标准溶液：移取２５．００ｍＬ铝标准溶液（３．１４），置于２５０ｍＬ容量瓶中，加入０．５ｍＬ盐酸（３．２）

用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１０μｇ铝。
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