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引  言

JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、

JJF1008 《压力计量名词术语及定义》共同构成本规程制定的基础性系列规范。
本规程对自动标准压力发生器测量功能、控制功能的具体技术指标和检定方法进行

了规定,其中测量功能四个技术指标参考JJG875—2005 《数字压力计》相关内容,控

制功能考察控制稳定性、压力控制超 (回)调量、控制响应时间、目标压力稳定持续时

间四个指标。
本规程为首次发布。
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自动标准压力发生器检定规程

1 范围

本规程适用于 (-0.1~250)MPa的自动标准压力发生器 (以下简称压力发生器)
的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG875—2005 数字压力计

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1008—2008 压力计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 自动标准压力发生器 automaticstandardpressuregenerator
能自动控制并输出目标压力的数字压力计。

3.1.2 控制稳定性 controlstability
压力发生器的输出压力在一定时间内保持在有限边界区域内的能力。

3.1.3 压力控制超调量 overshootofpressurecontrol
压力发生器在控制压力上升过程中,超过目标压力值的最大程度。

3.1.4 压力控制回调量 undershootofpressurecontrol
压力发生器在控制压力下降过程中,低于目标压力值的最大程度。

3.1.5 目标压力稳定持续时间 stabledurationoftargetpressure
压力发生器保持其稳定输出目标压力值的时间。

3.1.6 控制响应时间 responsetimeofcontrol
压力发生器从发生一个步进值的变化开始,到下一个目标压力值稳定输出时所需要

的时间。

3.2 计量单位

压力发生器使用的法定计量单位为Pa(帕斯卡),或是它的十进倍数单位:kPa、

MPa等。

4 概述

压力发生器是能自动控制并输出目标压力的数字压力计。其工作原理如图1所示,
通过压力发生器内的压力控制单元对传压介质的压力进行控制,输出目标压力量值,并
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