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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６９７７—１９８６《洗净羊毛油、灰、杂含量试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６９７７—１９８６相比主要变化如下：

———将标准名称改为《洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法》；

———适用范围由“适用于洗净羊毛”改为“适用于各种类型的洗净羊毛，其他洗净动物毛也可

参照使用”；

———把１９８６版的术语中“１．１　乙醇提取物”改为本版的“３．１　乙醇萃取物”，把１９８６版的“１．４　植物

质”改为本版的“３．３　植物性杂质”；

———删去１９８６版的名词、术语中“１．２　乙醚提取物”；

———本版的术语中增加了“３．４　总碱不溶物”；

———删去１９８６版的“２．４　乙醚提取物的方法”；

———修改了１９８６版４．５中碱类不溶物质的分类（见本版７．４）。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位：北京市纺织纤维检验所、内蒙古自治区纤维检验局。

本标准主要起草人：朱洪亮、张琦、杨萌。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６９７７—１９８６。
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洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、

总碱不溶物含量试验方法

１　范围

本标准规定了洗净羊毛的乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量的测定方法。

本标准适用于各种类型的洗净羊毛，其他洗净动物毛也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５２３　绵羊毛

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１４２６９　羊毛试验取样方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

乙醇萃取物　犲狋犺犪狀狅犾犲狓狋狉犪犮狋犻狏犲狊

用乙醇作溶剂，从洗净毛表面或组织内部萃取的物质。

３．２

灰分　犪狊犺

洗净羊毛经７５０℃灼烧后的残留物质。

３．３

植物性杂质　狏犲犵犲狋犪犫犾犲犿犪狋狋犲狉

洗净羊毛表面粘附的草籽、碎草屑、螺旋草刺、硬头草籽和枝梗等物质。

３．４

总碱不溶物　狋狅狋犪犾犪犾犽犪犾犻犻狀狊狅犾狌犫犾犲犿犪狋狋犲狉

在控制条件下，洗净毛在氢氧化钠溶液中溶解，烘干后除去灰分的所有不溶性残留物质。

３．５

恒重　犮狅狀狊狋犪狀狋狑犲犻犵犺狋

试样经过一段时间的处理，前后两次称量差异不超过后一次质量的０．０５％，后一次的质量为恒重。

４　原理

４．１　乙醇萃取物的测定

试样测得绝干质量后，在索氏萃取器中经乙醇反复抽提，溶剂回收，烘干称重萃取物，经计算可得到

乙醇萃取物的含量。

４．２　灰分的测定

试样测得干重后，在７５０℃的条件下充分灼烧，称量残渣，经计算可得到灰分含量。
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