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引  言

  本规程的编写以JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011
《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为依据。本

规程主要参考了JJG760—2003 《心电监护仪》和JJG692—2010 《无创自动测量血压

计》。
本规程为首次发布。
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多参数监护仪检定规程

1 范围

本规程适用于多参数监护仪的首次检定、后续检定和使用中检查。
本规程覆盖心电、无创血压、脉搏血氧饱和度和呼末二氧化碳四大类参数的检定,

任何具备全部或部分监护功能的监护仪计量检定依照本规程执行。

2 引用文件

本检定规程引用下列文件:

JJG692 无创自动测量血压计

JJG760—2003 心电监护仪

YY0601—2009 医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 多参数监护仪 multifunctionpatientmonitoringinstrument
能够对病人的多种基本生命体征参数进行实时监测和记录的仪器,一般包括心电、

无创血压、脉搏血氧饱和度和呼末二氧化碳等或更多参数。

3.2 心电 electrocardio
心脏每个心动周期中,由起搏点、心房、心室相继兴奋造成的心脏生物电电位。心

电电压单位:毫伏,符号:mV;心率单位:次/min。

3.3 窦性心律 sinusrhythm
由心脏窦房结发出的电冲动引起的心脏节律性活动。窦房结是由特殊细胞组成的心

脏上的小结节,是心脏的起搏点,窦房结每发生1次冲动,心脏就跳动1次。

3.4 幅频特性 amplitude-frequencycharacteristic
多参数监护仪测量人体心电信号的电压放大倍数和频率之间的关系。为测量并显示

人体的心电信号,多参数监护仪内部一般有放大电路,放大电路对不同频率信号的放大

能力可能不同。

3.5 血压 bloodpressure
血液在血管内流动时对血管壁形成的侧压力。血压单位:千帕 (或毫米汞柱),符

号:kPa(或mmHg),1kPa=7.5mmHg。

3.6 静态压力 staticpressure
不随时间变化或随时间缓慢变化的压力。静态压力反映的是充气加压并稳定之后的

多参数监护仪内部压力传感器测量性能参数。
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