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防腐木材化学分析前的湿灰化方法

１　范围

本标准规定了防腐木材湿灰化的两种方法。

本标准适用于分析防腐木材中砷、铬、铜、磷酸盐等成分含量的前处理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９３３　木材密度测定方法

３　试样的准备

３．１　取样方法

取有代表性的试样，取样部位应避开节疤、开裂和应力木，且应距端头３０ｃｍ以上。也可以用空心

钻取样，在用空心钻取样时，应计算被测试样的体积。

３．２　测定密度

按ＧＢ／Ｔ１９３３木材密度测定方法测定试样的密度，以千克每立方米（ｋｇ／ｍ
３）表示。

３．３　制样方法

将木材样品粉碎至可通过３０号标准筛。

４　通用安全防范措施

４．１　在６．３节将阐述用高氯酸消化方法的特别安全防范措施。

４．２　本标准所用的酸都会产生有毒的烟雾，应在具有良好排气装置的通风橱中操作，在整个操作期间

操作人员应穿戴防护眼镜等适用的防护安全装备。

４．３　不允许将消化溶液煮干，以防止发生爆炸。

５　过氧化氢硝酸消化法

５．１　原理

样品经过氧化氢硝酸分解后，使待测元素变成可溶态，然后进行定量测定。

５．２　试剂

ａ）　浓硝酸（７０％，ＡＲ）；

ｂ）　过氧化氢（５０％，ＡＲ）。

５．３　操作过程

将木粉试样在烘箱中１２５℃干燥约２．５ｈ至恒重，用灵敏度为０．１ｍｇ的分析天平准确称取出约５ｇ

试样，放置在５００ｍＬ的烧瓶中，沿瓶壁慢慢加入７５ｍＬ的浓硝酸，使木粉完全润湿（相当于每克木粉试

样加入１５ｍＬ浓硝酸）。加入三粒玻璃珠，在电热板上慢慢加热；

在形成棕色烟雾的初始反应过后，继续加热，直到溶液变为清澈透明。降温，逐滴加入５ｍＬ过氧

１

犛犅／犜１０４０５—２００６




