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前  言

  本标准第4章、第5章、第6章、第7章内容是强制性的,其余内容是推荐性的。
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:厦门金鹭特种合金有限公司、深圳市格林美高新技术股份有限公司。
本标准主要起草人:吴冲浒、吴高潮、张守全、谢屹峰、樊智锐、高观金、邹建平、闫梨、魏余堃、

刘咏良、晏平。
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碳化钨粉安全生产规程

1 范围

本标准规定了碳化钨粉生产的基本安全要求、生产工序、设备的安全作业要求、事故应急预案及应

急措施。
本标准适用于碳化钨粉的安全生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3095 环境空气质量标准

GB3096 声环境质量标准

GB/T3608 高处作业分级

GB4962 氢气使用安全技术规程

GB/T11651 个体防护装备选用规范

GB/T12801 生产过程安全卫生要求总则

GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T13869 用电安全导则

GB15630 消防安全标志设置要求

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T28002 职业健康安全管理体系 实施指南

GB50011 建筑抗震设计规范

GB50016 建筑设计防火规范

GB50019 采暖通风与空气调节设计规范

GB50029 压缩空气站设计规范

GB50033 建筑采光设计标准

GB50034 建筑照明设计标准

GB50052 供配电系统设计规范

GB50053 10kV及以下变电所设计规范

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50140 建筑灭火器配置设计规范

GB50177 氢气站设计规范

GB50187 工业企业总平面设计规范

GB50191 构筑物抗震设计规范

GBZ1 工业企业设计卫生标准

GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素
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