
ICS27.010
F01

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB30253—2013

永磁同步电动机能效限定值及
能效等级

Minimumallowablevaluesofenergyefficiencyandenergyefficiencygrades
forpermanentmagnetsynchronousmotors

2013-12-18发布 2014-09-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言
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本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)归口。
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永磁同步电动机能效限定值及

能效等级

1 范围

本标准规定了异步起动三相永磁同步电动机、电梯用永磁同步电动机以及变频驱动永磁同步电动

机(以下同称:永磁同步电动机)的能效等级、能效限定值、节能评价值和试验方法。
本标准适用于1140V及以下的电压,50Hz三相交流电源供电,额定功率为0.55kW~375kW,

极数为2极、4极、6极、8极、10极、12极和16极,单速封闭自扇冷式,连续工作制的异步起动三相永磁

同步电动机;1000V及以下的电压,变频电源供电,额定功率为0.55kW~110kW电梯用永磁同步电

动机;1000V及以下的电压,变频电源供电,额定功率为0.55kW~90kW变频驱动永磁同步电动机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB755—2008 旋转电机 定额和性能

GB10068—2008 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB10069.3—2008 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分:噪声限值

GB/T22669—2008 三相永磁同步电动机试验方法

GB/T22670—2008 变频器供电三相笼型感应电动机试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
异步起动三相永磁同步电动机 line-startthree-phasepermanent-magnetsynchronousmotor
在某一频率和电压下利用起动绕组所产生的异步转矩起动的永磁同步电动机。

3.2
变频驱动永磁同步电动机 permanent-magnetsynchronousmotordrivedbyvariablefrequency

equipment 
采用变频装置驱动的永磁同步电动机。

3.3
永磁同步电动机能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforpermanentmagnet

synchronousmotors
在标准规定测试条件下,允许电动机效率最低的标准值。

3.4
永磁同步电动机目标能效限定值 targetminimumallowablevaluesofenergyefficiencyforperma-

nentmagnetsynchronousmotors
在本标准实施一定年限后,允许永磁同步电动机效率最低标准值。

1

GB30253—2013




