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大力值计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于测量范围的上限大于1MN~60MN的力值计量器具的检定。
它规定了从大力值国家基准,通过计量标准向工作计量器具进行传递的程序和方法,并

指明相应的不确定度。本系统为确保大力值计量器具达到相应的技术指标和确认其溯源

性提供指导。

2 计量基准

2.1 大力值国家基准是用于复现和统一全国大力值 (>1MN)的最高依据。

2.2 大力值国家基准由两台大力值基准机组成,一台为5MN液压式力基准机,另一

台为20MN液压式力基准机。

2.3 5MN力基准机的测量范围为0.1MN~4MN (压向力)和0.1MN~2MN (拉
向力),扩展不确定度*为3×10-4 (k=3)。

2.4 20MN力基准机的测量范围为0.5MN~20MN (压向力)和0.5MN~10MN
(拉向力),扩展不确定度为1×10-4 (k=3)。

2.5 液压式力基准机以帕斯卡原理为基础,通过无机械摩擦的缸塞系统将砝码的重力

放大,其复现的力值由以下公式计算:

F=mg
S1

S2
(1-

ρa
ρw

)

式中:F———复现的力值,N;

m———砝码的质量,kg;

g———力基准机安装地点的重力加速度,m/s2;

S1———工作缸塞的有效面积,m2;

S2———测力缸塞的有效面积,m2;

ρa———空气密度,kg/m3;

ρw———砝码材料密度,kg/m3。

2.6 为保证力值传递准确、一致,大力值基准机测量范围中不大于1MN的力级,应

定期与作为力值国家基准的静重式测力机进行比对;对大于1MN的力级应与国内外同

类力基准机进行比对。比对采用高准确度标准测力仪作为传递标准。比对结果用系数

En 评定。若En 的绝对值小于1,则两台力基准机的一致性在其不确定度的允许范围

内。En 的计算见附录A。

*注:本系统表中提到的不确定度均指相对不确定度。
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