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木荷防火林带造林技术规程

1 范围

本标准规定了木荷防火林带规划、设计、营造、抚育管护、检查验收与建档等技术要求。
本标准适用于以木荷为防火树种的防火林带造林。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T6001 育苗技术规程

GB/T15776 造林技术规程

LY/T1000 容器育苗技术

LY/T5007 林火阻隔系统建设标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木荷防火林带 Schimasuperbafuelbreak
以木荷为防火树种营造的生物防火林带。

3.2
新建型防火林带 newly-builtfuelbreak
根据森林防火需要,在宜林荒山(地、滩)和采伐迹地、火烧迹地上,与荒山造林、迹地更新造林、绿化

达标和生态工程等人工造林工程同步建设的生物防火林带。

3.3
改建型防火林带 rebuiltfuelbreak
在有林地上,通过伐除非防火树种并清除枯立木、倒木和易燃灌木、草本植物,补植防火树种等措施

改造培育的防火林带。

3.4
培育提高型防火林带 improvedfuelbreak
对原有生长不良、宽度与郁闭度不够、结构不合理的防火林带,采取相应的培育措施,以提高其质量

和效能而形成的防火林带。

3.5
主防火林带 mainfuelbreak
沿边境、行政区界(省、市、界)、重点火险区、重点保护对象周边,走向与防火期主风向垂直而建设的

防火林带。
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