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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO18175:2004《无损检测 不用电子测量仪器对脉冲反射式超

声检测系统性能特性的评定》。
本标准与ISO18175:2004的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本标准做了具有技术差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情况

集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:

• 用技术内容相当的GB/T11259—1999代替了ASTME428-2000(见6.4.2);

• 用等同采用国际标准的GB/T12604.1代替了ISO5577(见第3章);

• 在文件清单中增加了等同采用国际标准ISO2400:1972的GB/T19799.1—2005(见附录

C的C.1.3);

• 在文件清单中删除了ISO18175:2004原引用的ASTME1316-2002a《无损检测术语》,
该标准定义的术语已包含在GB/T12604.1中;

• 在文件清单中删除了ISO18175:2004原引用的JISZ2352,并将ISO18175:2004引用

JISZ2352的内容直接编写成本标准的条款(见6.4.5和6.4.6)。
———按我国机械制图标准规范了本标准中图样和尺寸标注方法;
———本标准统一采用国际单位制(SI);
———增加了附录B“许用的RB-RA型、RB-RC型、RB-E型参考试块”;
———增加了附录C“采用斜射技术检测时的灵敏度和分辨力测定方法”。
本标准做了下列编辑性修改:
———用 “本标准”代替“本国际标准”;
———删除了ISO18175:2004的前言,重新编写了前言。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国试验机标准化技术委员会(SAC/TC122)归口。
本标准起草单位:中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院、长春机械科学研究院有限公

司、广州大学。
本标准主要起草人:梁菁、陈洪程、徐忠根。
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无损检测 不用电子测量仪器对脉冲
反射式超声检测系统性能特性的评定

  声明:本标准未涉及与其使用有关的安全条款,即使有也不完全。在使用本标准以前,制定适当的

安全与健康规程,并规定其限定范围是使用者的责任。

1 范围

本标准描述了评定脉冲反射式超声检测仪(以下简称为检测仪)下列性能特性的方法:
———水平极限和水平线性;
———垂直极限和垂直线性;
———入射面和背面的分辨力;
———灵敏度和噪声;
———校准后的增益控制器的准确度。
对这些特性的评定主要用于检测仪之间的比较,或通过定期复测,用于评定某一给定检测仪特性的

长期变化情况,这些变化可能是检测仪将发生故障的征兆。如果变化超过给定的限值,检测仪需要校正

或维护。
本标准也可用于评定采用脉冲波列和A型显示(射频或视频)的超声检测仪。本方法适用于车间

或现场条件,且不需要其他电子测量仪器。
本标准没有对检测系统性能的限值予以规定,如果需要这样的验收指标,则应由使用方规定。本标

准中提出的验收指标只是作为一个示例,客户和最终用户的控制文件中或多或少都包含有限制性的验

收限值。需要评定的规定参数、检测条件和频率,以及所要求的报告数据等也应由用户确定。本标准可

用于评定包括探头、检测仪、联接件、固定装置以及外接的报警和辅助装置等完整的检测系统,主要适用

于系统状态不改变或无替代部件的重复使用的系统。本标准不能代替对用于检测给定材料系统的

校准。
除被评定的检测仪外,所需要的检测器具包括选定的参考试块和精密的外接衰减器(当有规定时)。
本标准中还包含有关评定方法的应用和评定结果的解释等方面的条款。
本标准中示例所述的替代的方法或其他方法只有在客户同意时才能使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11259—2008 无损检测 超声检测用钢参考试块的制作与检验方法

GB/T12604.1 无损检测 术语 超声检测(GB/T12604.1—2005,ISO5577:2000,IDT)

GB/T19799.1—2005 无损检测 超声检测 1号校准试块(ISO2400:1972,IDT)

ASTME114 接触法直射声束超声脉冲回波检测操作规程(ASTM E114-1995,Standard
practiceforultrasonicpulse-echostraight-beamexaminationbythecontactmethod)

ASTME127 铝合金超声标准参考试块的制作和检验操作规程(ASTME127-1998,Standard
1
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