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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ５５９１《电气绝缘用柔软复合材料》包括以下三个部分：

———第１部分：定义和一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：单项材料规范。

本部分为ＧＢ／Ｔ５５９１的第３部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０６２６３：２００２《电气绝缘用柔软复合材料　第３部分：单项材料规范》

（第２．１版）。

本部分与ＩＥＣ６０６２６３：２００２（第２．１版）的主要差异如下：

ａ）　增加了ＧＢ／Ｔ１１０２６．１—２００３《电气绝缘材料耐热性　第１部分：老化程序和试验结果的

评价》（ＩＥＣ６０２１６１：２００１，ＩＤＴ）和ＪＢ／Ｔ３７３０—１９９９《电气绝缘用柔软复合材料耐热性

评定方法　卷管检查电压法》引用标准；

ｂ）　删除了ＩＥＣ６０６２６３：２００２中的所有篇的编号；

ｃ）　增加了分类命名示例；

ｄ）　对ＩＥＣ６０６２６３：２００２中表１重新编排，其中组成材料仅针对补强材料，结构针对复合的层数，

并增加了含有ＰＩ膜的１００％ＰＡａ纤维非织布结构组成，使本部分更完整、更易于对组成与结

构的识别；

ｅ）　增加了对基材的总体要求（如玻璃布）；

ｆ）　在技术方面明确了耐热性（Ｔ·Ｉ）的要求并规定了试验方法；

ｇ）　在文本编辑方面对相关的内容和表格进行了较大的调整或整合，将ＩＥＣ６０６２６３：２００２中的每

一篇要求改用表格表示，减少了本部分的篇幅；

ｈ）　在击穿电压试验方法中增加了对厚型材料弯折后击穿电压试验用电极的压强要求；

ｉ）　增加了资料性附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ，分别叙述ＩＥＣ６０６２６３：２００２与ＪＢ／Ｔ２１９７—１９９９之间

命名的对照、ＩＥＣ６０６２６３：２００２与本部分章条的对照和ＩＥＣ６０６２６３：２００２中“篇”号与本部分

表格编号的对照。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分主要起草单位：桂林电器科学研究所、四川东材科技集团股份有限公司、西安西电电工材料

有限责任公司、杭州泰达实业有限公司、无锡华宝绝缘材料有限公司。

本部分起草人：李学敏、赵平、杜超云、吕伟琴、吴明。

本部分为首次制定。
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电气绝缘用柔软复合材料

第３部分：单项材料规范

１　范围

ＧＢ／Ｔ５５９１的本部分规定了各种电气绝缘用柔软复合材料的分类、命名、要求、试验方法及供货

条件。

本部分适用于电气绝缘用柔软复合材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ５５９１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５５９１．１—２００２　电气绝缘用柔软复合材料　第１部分：定义和一般要求（ＩＥＣ６０６２６１：

１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５５９１．２—２００２　电气绝缘用柔软复合材料　第２部分：试验方法（ＩＥＣ６０６２６２：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１０２６．１—２００３　 电气绝缘材料耐热性 　 第 １ 部分：老化程序和试验结果的评价

（ＩＥＣ６０２１６１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１２８０２．２—２００４　电气绝缘用薄膜　第２部分：电气绝缘用聚酯薄膜（ＩＥＣ６０６７４３２：１９９２，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３５４２．６—２００６　电气绝缘用薄膜　第６部分：电气绝缘用聚酰亚胺薄膜（ＩＥＣ６０６７４３４／６：

１９９３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２０６２８．１—２００６　电气用纤维素纸　第１部分：定义和一般要求（ＩＥＣ６０５５４１：１９７７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２０６２９．１—２００６　电气用非纤维素纸　第１部分：定义和一般要求（ＩＥＣ６０８１９１：１９９５，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ２１９７—１９９９　电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法

ＪＢ／Ｔ３７３０—１９９９　电气绝缘用柔软复合材料耐热性评定试验方法　卷管检查电压法

ＪＢ／Ｔ８９８９．１—１９９９　电工用压纸板和薄纸板　第１部分：定义和一般要求（ｅｑｖＩＥＣ６０６４１１：

１９７９）

ＪＢ／Ｔ９５５４—１９９９　电工用聚酯纤维非织布

ＪＣ／Ｔ１７０—２００２　无碱玻璃布

ＩＥＣ６０５５４３　电气用纤维纸　第３部分：单项材料规范

ＩＥＣ６０６４１３　电气用压纸板和薄纸板　第３部分：单项材料规范

ＩＥＣ６０８１９３　电气用非纤维素纸　第３部分：单项材料规范

３　柔软复合材料组成及命名

３．１　分类

柔软复合材料按组成材料和结构进行分类，见表１。
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