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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１７３９２—１９９８《国旗用织物》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７３９２—１９９８相比主要变化如下：

———对术语和定义进行了修改；

———丝绸织物的“断裂强度／Ｎ”由≥２００修订为≥４００。

本标准由全国颜色标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国科学院心理研究所、深圳市海川实业股份有限公司。

本标准主要起草人：韩布新、孙秀如、黄端、何唯平、黄永衡。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７３９２—１９９８。
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犌犅／犜１７３９２—２００８



国 旗 用 织 物

１　范围

本标准规定了加工制作中华人民共和国国旗用的棉、丝、涤纶、晴纶、锦纶类织物的技术要求、试验

方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于国旗用织物。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４０６—１９９３　棉本色布

ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条

样法

ＧＢ／Ｔ４６６８　机织物密度的测定

ＧＢ／Ｔ４６６９　机织物单位长度和单位面积质量的测定

ＧＢ／Ｔ１５５５１　桑蚕丝织物

ＧＢ／Ｔ１５５５２　丝织物检验方法

ＧＢ／Ｔ１５５５３　丝织物检验规则

ＧＢ／Ｔ１５５５４　丝织物包装和标志

ＧＢ／Ｔ１７２５３—１９９８　合成纤维丝织物

ＦＺ／Ｔ１０００９　棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

ＦＺ／Ｔ４３０１２—１９９９　防水锦纶丝织物

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

国旗用织物　犳犪犫狉犻犮犳狅狉狋犺犲狀犪狋犻狅狀犪犾犳犾犪犵

经过炼漂处理后，用于制作国旗的棉、丝、涤纶、晴纶、锦纶或其他类织物。

４　技术要求

４．１　国旗用织物的规格和物理指标见表１。

表１　国旗用织物的规格和物理指标

织物类别
纱线支数 成品密度／（根／１０ｃｍ） 断裂强度／Ｎ 单位面积质量

经向 纬向 经向 纬向 允差／％ 经向 纬向 ｇ／ｍ
２ 允差／％

织物组织

棉 ２８ｄｔｅｘ ２８ｄｔｅｘ ２６６ ２１２

经密－１．５

纬密－１．０
≥４００ ≥３４０ １３４ －５．０ 平纹

丝 ２／２０／２２Ｄ２／２０／２２Ｄ ７５０ ４１０ －４．０ ４００ ５２ －５．０ 平纹
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