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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１６６０３—１９９６《锦纶牵伸丝》。主要修订内容为：

———标准适用线密度范围由３３ｄｔｅｘ～１６７ｄｔｅｘ改为８ｄｔｅｘ～６００ｄｔｅｘ，扩大了适用范围；

———增加线密度≤４４ｄｔｅｘ的物理指标；

———物理指标中，断裂伸长率的犕１ 范围调整为１５％～５５％；

———物理指标中，原沸水收缩率调整为热收缩率；

———外观指标中，尾巴丝数量由供需双方协商确定；

———由于现在产品的多样性，个别考核指标也作出调整。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：广东新会美达锦纶股份有限公司、南通文凤化纤有限公司。

本标准主要起草人：宋明、龚剑兵、郑文祥、孙锦、李荣江。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６６０３—１９９６。
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锦 纶 牵 伸 丝

１　范围

本标准规定了锦纶牵伸丝的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存的要求。

本标准适用于线密度为８ｄｔｅｘ～６００ｄｔｅｘ、圆形截面、有光、半消光、全消光丝、复丝、未经加捻和未

经压洗定型的民用本色复丝锦纶牵伸丝。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ３２９１．１　纺织　纺织材料性能和试验术语　第１部分：纤维和纱线

ＧＢ／Ｔ３２９１．３　纺织　纺织材料性能和试验术语　第３部分：通用

ＧＢ／Ｔ４１４６　纺织名词术词（化纤部分）

ＧＢ／Ｔ６５０２　化学纤维　长丝取样方法

ＧＢ／Ｔ６５０３　化学纤维　回潮率试验方法

ＧＢ／Ｔ６５０５　化学纤维　长丝热收缩率试验方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１４３４３　化学纤维　长丝线密度试验方法

ＧＢ／Ｔ１４３４４　化学纤维　长丝拉伸性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１４３４６　化学纤维　长丝电子条干不匀率试验方法

ＦＺ／Ｔ５０００８　锦纶长丝染色均匀度试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．１、ＧＢ／Ｔ３２９１．３和ＧＢ／Ｔ４１４６中确立的术语和定义适用于本标准。

４　分类和标记

４．１　按生产时二氧化钛添加量的不同，锦纶牵伸丝产品分为有光丝、半消光丝、全消光丝。

４．２　产品规格以线密度（ｄｔｅｘ）和单丝根数（ｆ）表示。例如线密度为８３ｄｔｅｘ，单束丝根数为４８的锦纶牵

伸丝，其产品规格表示为８３ｄｔｅｘ／４８ｆ。

４．３　产品标记按产品规格、生产工艺来标识。例如：８３ｄｔｅｘ／４８ｆ，有光。

５　技术要求

锦纶牵伸丝的技术要求包括物理指标和外观指标两部分，分为优等品、一等品、合格品三个等级，低
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