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前　　言

本标准修改采用ＩＳＯ９７６７：１９９０《摄影　投影器　性能特性测试和记录方法》。

本标准和ＩＳＯ９７６７：１９９０的主要差异为：

———删除了国际标准的前言；

———修改了适用范围的陈述；

———将第２章“规范性引用文件”中的三个国际标准改为与之对应的行业标准；

———删除了第４章需提供的信息；

———删除了第１１章性能报告的推荐形式；

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由机械工业电影和电教机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：秦皇岛视听机械研究所。

本标准主要起草人：邓荣武。

本标准为首次发布。
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透射式投影器　性能特性测定方法

１　范围

本标准规定了透射式投影器的有效光通量、银幕照度均匀度、画面畸变、最大有效投影仰角和投影

器台面温升的测定方法。

本标准适用于ＪＢ／Ｔ８２５９．１中所有类型的透射式投影器。不适用于反射式投影器和其他特殊用途

的投影器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＪＢ／Ｔ６８３８　幻灯机　片门温升测试方法（ＪＢ／Ｔ６８３８—２００７，ＩＳＯ７３２９：１９８９，ＭＯＤ）

ＪＢ／Ｔ８２５９．１　投影器投影台　尺寸（ＪＢ／Ｔ８２５９．１—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ７９４３１：１９８７）

ＪＢ／Ｔ８２５９．２　透射式投影器　投影片和投影片框尺寸（ＪＢ／Ｔ８２５９．２—２０００ｎｅｑＩＳＯ７９４３２：１９８７）

ＩＳＯ５５４：１９７６　调节和／或试验用标准大气　规格

３　术语和定义

ＪＢ／Ｔ８２５９．１和ＪＢ／Ｔ８２５９．２确立的术语和定义适用于本标准。

４　测试条件

４．１　环境条件

环境温度应为２３℃±３℃。

测试时的环境温度应在试验结果中记录。

如果制造企业有另行规定的大气条件，如更小的环境温度范围或可能包括相关的湿度和大气压力

的要求，这些条件应从ＩＳＯ５５４：１９７６中选择。当制造商有规定时，应在其规定的条件下进行测试，并记

录于测试报告中。

４．２　预处理

在开始试验之前，投影器应在符合环境条件的试验室中至少保持２４ｈ。

４．３　供电

４．３．１　投影器应在其额定电源条件下工作。

４．３．２　在投影器有变压器时，供电电压应调整在变压器设定值的０．５％之内；没有配备变压器时，供电

电压应调整在投影器额定电压的０．５％之内。

４．３．３　当调整电源时，电压应在与供电线缆连接的插座内测量。

４．３．４　通过配置适应当地电压的灯，可使投影器在没有变压器时超电压范围工作，在试验时应将供电

电压调整到灯的额定电压的０．５％之内。如果灯上已经标明了电压范围，供电电压应调整在这个范围

的中间值的０．５％之内。

４．４　投影器的试验条件

４．４．１　在试验之前，投影器应放置在一个固定的支架上，离开垂直放置的无光泽白色银幕一合适的距

离，除非投影器制造企业已经规定了其他尺寸，应使放映画面区域的高和宽均为１．５ｍ。当投影台尺寸
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