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前  言
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北斗卫星导航系统信号采集回放仪
性能要求及测试方法

1 范围

本标准规定了北斗卫星导航信号采集回放仪的功能要求、性能要求及测试方法。
本标准适用于北斗卫星导航系统信号采集回放仪(以下简称“采集回放仪”)的研制、生产和检验。

其他GNSS卫星导航系统信号采集回放仪可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包含所有的修改单)适用于本文件。

GB/T39267—2020 北斗卫星导航术语

JJF1180—2007 时间频率计量名词术语及定义

JJF1188—2008 无线电计量名词术语及定义

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T39267—2020、JJF1180—2007和JJF1188—2008界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1.1
采集回放仪 signalrecordandplaybackdevice
将卫星导航系统射频信号转换为数字信号进行保存,并能够将所保存的数字信号转换为射频模拟

信号播发的仪器。

3.1.2
3dB带宽 3dBbandwidth
以给定频率的电平为参考,在频响曲线上电平下降3dB处的高低频率的差值。

3.1.3
无杂散动态范围 spuriousfreedynamicrange;SFDR
在采集最大输入功率的正弦波信号时,回放信号频域中该信号与最大谐杂波频率成分的相对电平。

3.1.4
载噪比回放一致性 carriertonoiseratioplaybackconsistency
GNSS多频接收机进行卫星导航信号回放测试获得的载噪比与卫星导航信号直接测试获得的载噪

比结果之差的统计值。

3.1.5
定位回放一致性 positioningplaybackconsistency
GNSS多频接收机进行卫星导航信号回放测试获得的定位结果与卫星导航信号直接测试获得的定
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