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前　　言

本标准参考了国际原子能机构ＩＡＥＡＴＥＣＤＯＣ６０２１９９１《核医学仪器的质量控制》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５４７６—１９９５《肾功能仪》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５４７６—１９９５相比较主要差异如下：

ａ）　增加了闪烁探测器、屏蔽罩、工作距离、点源响应曲线、点源灵敏度、屏蔽泄漏量的术语和定义

（见第３章）；

ｂ）　增加了相关的技术内容（见第４章）；

ｃ）　增加附录Ｂ“点源及其结构尺寸”。

本标准中的附录Ａ和附录Ｂ是规范性附录。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３０）归口。

本标准起草单位：西安核仪器厂。

本标准主要起草人：孙力平、梁平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５４７６—１９９５。
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肾 功 能 仪

１　范围

本标准规定了肾功能仪的技术要求、试验方法和检验规则，以及标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于以ＮａＩ（Ｔ１）晶体为探测器，使用放射性核素检查人体肾脏功能的核医学诊断仪器，是

该类产品设计、制造和检验的依据。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ４０７５—２００３　密封放射源　一般要求和分级（ＩＳＯ２９１９：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８９９３　核仪器环境条件与试验方法

ＧＢ９７０６．１　医用电器设备　第１部分：安全通用要求

ＧＢ／Ｔ１０２５７　核仪器和核辐射探测器质量检验规则

ＥＪ／Ｔ１０５９　核仪器产品包装通用技术要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

视野　狏犻犲狑犪狉犲犪

指探头探测的一个区域。在该区域内，当点状放射源在与晶体中心距离相同的一系列弧线上移动

时，其计数率不低于相应晶体中心轴线计数率的９０％。

３．２

视野直径　犱犻犪犿犲狋犲狉狅犳狋犺犲狏犻犲狑犪狉犲犪

在探头轴线的垂直方向上，点状放射源计数率不低于中心计数率９０％的最大距离。

３．３

准直器　犮狅犾犾犻犿犪狋狅狉

限制探测器视野、排除邻近人体组织或其他放射性干扰的、由铅或钨合金等射线衰减材料组成的具

有单孔或多孔的部件。

３．４

窗口计数率　犮狅狌狀狋狉犪狋犲犻狀狋犺犲狑犻狀犱狅狑

设定好脉冲幅度分析器的上下阈值。对放射源产生的脉冲中落在上下阈窗口之中的那部分脉冲的

计数率。

注：以前称微分计数率。

３．５

本底计数率　犫犪犮犽犵狉狅狌狀犱犮狅狌狀狋狉犪狋犲

仪器在无放射源干扰时所测得的计数率，简称本底。
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