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电力系统消息邮件传输规范

1 范围

本标准规定了电力系统内基于消息邮件机制的传输模式和交换规则。
本标准适用于电力系统中各级电网调度控制机构内部及其之间,调度控制机构与变电站及发电厂

之间,以及生产控制大区与管理信息大区之间消息邮件的传输与交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T30149—2013 电网通用模型描述规范

GB/T33602 电力系统通用服务协议

DL/T510 全国电网名称代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
消息邮件 messagemail
电网调度控制系统内部的专用邮件,简单实用,安全性高,不同于外部因特网及企业网上的通用电

子邮件系统。

3.2 
邮件头文件 mailheadfile
用于声明消息邮件传输过程中唯一标识的文件,包含发送地址、接收地址、传输类型等基本信息。

3.3 
邮件回执 mailreceipt
用于声明消息邮件传输过程中发送或接收传输状况等信息的文件。

4 概述

消息邮件是电力系统通用服务之一,底层基于通用服务协议(见GB/T33602)。消息邮件支持当

地局域的和广域的邮件服务,可以安全跨越安全边界(包括横向安全隔离装置和纵向加密认证装置),为
电力系统提供了一种统一、安全、可靠的邮件传输机制,可实现各级电网调度控制机构内部、调度控制机

构之间、调度控制机构与变电站及发电厂之间、变电站和发电厂内部,以及生产控制大区与管理信息大

区之间的消息邮件传输与交换。传输过程示意图如图1所示。
为简单起见,图1中生产控制大区(Ⅰ和Ⅱ)选择Ⅱ区,管理信息大区(Ⅲ和Ⅳ)选择Ⅲ区为例。
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