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纺织品 吸音性能的检测和评价

1 范围

本标准规定了纺织品吸音性能的试验方法及评价。
本标准适用于各类织物及其制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJG176 声校准器

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
吸音性能 soundabsorptionproperty
声波通过某种介质或入射到某种介质表面时,声能衰减的性能,一般用吸声系数表征。

3.2 
无规噪声 randomnoise
瞬时值不能预先确定的声振荡。无规噪声的瞬时值对时间的分布只服从一定统计分布规律。
[GB/T3947—1996,定义2.12]

3.3 
声压 soundpressure
p
有声波时,媒介中的压力与静压的差值。
注:单位为帕斯卡(Pa)。

[GB/T3947—1996,定义2.21]

3.4 
平面波 planewave
波阵面平行于与传播方向垂直的平面的波。
[GB/T3947—1996,定义4.5]

3.5 
法向入射吸声系数 soundabsorptioncoefficientatnormalincidence
α
法向入射平面波进入试样功率与入射声功率的比值。
[GB/T18696.2—2002,定义3.1]
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