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前  言

  本标准4.4为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能和综合利用司提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)归口。
本标准主要起草单位:中国标准化研究院、上海凯士比泵有限公司、沈阳水泵研究所、上海东方泵业

(集团)有限公司、广东省佛山水泵厂有限公司、江苏省泵阀产品监督检验中心、嘉利特荏原泵业有限公

司、昆明嘉和科技股份有限公司、合肥华升泵阀股份有限公司、山东精工泵业有限公司、合肥新沪屏蔽泵

有限公司、扬州长江水泵有限公司、江苏武新泵业有限公司、湖南天一奥星泵业有限公司、浙江利欧股份

有限公司、上海连成(集团)有限公司、浙江华泵科技有限公司、山东双轮股份有限公司、山东颜山泵业有

限公司、上海凯泉泵业(集团)有限公司、山东省泵类产品质量检测中心、烟台龙港耐腐蚀泵有限公司、广
州市昕恒泵业制造有限公司、合肥恒大江海泵业股份有限公司。

本标准起草人:赵跃进、潘再兵、韩忠宝、刘卫伟、刘广棋、孙兵、曲景田、赵骏、巫建波、李娟、王国良、
刘中纯、刘金坤、李希春、杨桂凤、宋青松、陈潜、王家斌、高秀芳、王延合、高炳标、隋钧剑、王立、徐立基、
莫宇石。
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石油化工离心泵能效限定值及能效等级

1 范围

本标准规定了石油化工离心泵(以下简称“泵”)的基本要求、泵效率计算方法、泵能效等级、泵能效

限定值、泵目标能效限定值和泵节能评价值。
本标准适用于输送洁净液体、安装闭式(最大)叶轮的单级单吸泵和单级双吸泵。
本标准不适用于清水离心泵、非金属离心泵和无轴封回转动力泵。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3215 石油、重化学和天然气工业用离心泵

GB/T3216 回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级

GB/T5656 离心泵 技术条件(Ⅱ类)

GB/T7021 离心泵名词术语

GB/T13006 离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量

3 术语和定义

GB/T7021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
规定点 specifiedpoint
泵性能曲线上由规定流量和规定扬程所确定的点。

3.2
泵能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforpumps
在标准规定的测试条件下,允许规定点的最低效率。

3.3
泵目标能效限定值 targetminimumallowablevaluesofenergyefficiencyforpumps
在本标准实施一定年限后,允许规定点的最低效率。

3.4
泵节能评价值 evaluatingvaluesofenergyconservationforpumps
在标准规定的测试条件下,满足节能认证要求应达到的规定点的最低效率。

4 技术要求

4.1 基本要求

4.1.1 泵的设计、制造宜符合GB/T3215或GB/T5656的规定。

4.1.2 除非与用户另有约定,泵规定点的必需汽蚀余量(NPSHR)应符合GB/T13006的规定。
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