
ICS79.080
B70

中华人民共和国林业行业标准

LY/T2876—2017

人造板定制衣柜技术规范

Specificationforcustomizedwood-basedpanelwardrobe

2017-06-05发布 2017-09-01实施

国 家 林 业 局 发 布



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC198)提出并归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、国家人造板与木竹制品质量监督检验中

心、索菲亚家居股份有限公司、临沂汇丰木业有限公司、深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司、德华兔

宝宝装饰新材股份有限公司、河南永威安防股份有限公司、广东耀东华家具板材有限公司、北京瑞嘉欧

亚木业有限公司、江苏德鲁尼木业有限公司、浙江帝龙新材料股份有限公司、佛山市天元汇邦装饰材料

有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、中山市欧派克五金制品有限公司、北京金日家居用品有限

公司、中原木业有限公司、北美枫情木家居(江苏)商贸有限公司、益阳市产商品质量监督检验研究院、志
邦橱柜股份有限公司。

本标准主要起草人:吕斌、黄安民、张玉萍、张挺、杨俊魁、米涛、黄锐、李正木、沈金祥、任太平、
曾敏华、郑佳前、韩勇、姜飞雄、张赟、唐远明、许姜德、许超、葛伟斌、周清华、赵亮军、孙志勇、王瑞、杨忠、
林秋兰。

Ⅰ

LY/T2876—2017



人造板定制衣柜技术规范

1 范围

本标准规定了人造板定制衣柜的术语和定义、产品分类、技术要求和检验与验收方法。
本标准适用于人造板定制衣柜的制作、安装和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T3324 木家具通用技术条件

GB/T4893.1—2005 家具表面耐冷液测定法

GB/T4893.2—2005 家具表面耐湿热测定法

GB/T4893.3—2005 家具表面耐干热测定法

GB/T4893.4—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分:附着力交叉切割测定法

GB/T4893.7—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第7部分:耐冷热温差测定法

GB/T4893.8—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第8部分:耐磨性测定法

GB/T4897 刨花板

GB/T9846 普通胶合板

GB/T11718 中密度纤维板

GB/T15102 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T26695 家具用钢化玻璃板

LY/T1279—2008 聚氯乙烯薄膜饰面人造板

QB/T2443 钢卷尺

QB/T3914 家具工业常用名词术语

QB/T4463 家具用封边条技术要求

3 术语和定义

GB/T3324和QB/T3914界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
人造板定制衣柜 customizedwood-basedpanelwardrobe
主要部件(装饰件、配件除外)采用人造板木质材料,按照定制方的需求,经测量、设计、制作、安装和

验收工序制成的衣柜。
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