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呋喃树脂耐蚀作业质量技术规范

1 范围

本标准规定了耐蚀呋喃树脂材料、工程设计、作业、养护、验收、使用及维护保养等技术要求。
本标准适用于呋喃树脂材料的选用、防腐蚀工程的设计、作业、验收、使用及维修保养。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1446 纤维增强塑料性能试验方法总则

GB/T1447 纤维增强塑料拉伸性能试验方法

GB/T1723 涂料粘度测定法

GB/T2577 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法

GB/T8488 耐酸砖

GB/T8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材

表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T26743 结构工程用纤维增强复合材料筋

GB50212 建筑防腐蚀工程施工规范

GB50224 建筑防腐蚀工程施工质量验收规范

GB50726 工业设备及管道防腐蚀工程施工规范

GB50727 工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范

JGJ80 建筑施工高处作业安全技术规范

YB/T2818 石墨块

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
呋喃树脂 furanresin
分子结构中含有呋喃环的一类树脂材料的总称。由糠醇树脂和糠醛树脂按一定比例复配并加入相

应助剂而成。

3.2
呋喃树脂胶料 furanresinadhesivematerials
呋喃树脂和含有固化剂的玻璃钢粉按配合比配制而成的胶状液。

3.3
呋喃树脂胶泥 furanresinmortar
呋喃树脂和含有固化剂的胶泥粉按配合比配制而成的稠状物。
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