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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ２９４０２：１９７４《装在７∶２４锥柄心轴上的镶齿套式面铣刀》（英文版）。包括其

修改件ＩＳＯ２９４０２：１９７４／ＥＲＲＡＴＵＭ（１９７７年版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ２９４０２：１９７４。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除国际标准的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———用采用国际标准的我国标准代替对应的国际标准。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国刀具标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：成都工具研究所。

本标准主要起草人：曾宇环、沈士昌。
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装在７∶２４锥柄心轴上的

镶齿套式面铣刀

１　范围

本标准适用于装在７∶２４锥柄心轴上的镶齿套式面铣刀。这种铣刀镶高速钢刀齿或镶钎焊硬质合

金刀片的刀齿。

本标准包括：

———第一种，用心轴定位的“专用安装式”铣刀，它只适用于某种确定的７∶２４锥度主轴端部；

———第二种，用心轴定位的“两用安装式”铣刀，它适用于７∶２４锥度的５０号和６０号主轴端部。

“专用安装式”铣刀刀体外径或公称切削直径犇 从１６０ｍｍ至６３０ｍｍ，用于７∶２４锥度，４０、４５、

５０、５５或６０号主轴端部；“两用安装式”铣刀刀体外径犇在３１５ｍｍ至６３０ｍｍ之间，用于７∶２４锥度的

５０号或６０号主轴端部。

定心心轴尺寸和紧固配合尺寸在ＩＳＯ２９４０１：１９７４中列出。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１８２—１９９６　形状与位置公差　通则、定义、符号和图样表示法（ｅｑｖＩＳＯ１１０１：１９９６）

ＩＳＯ２９４０１：１９７４　装在７／２４锥柄定心刀杆上的铣刀—配合尺寸—定心刀杆

３　专用安装式铣刀

见图１、表１。
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