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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T19851.11—2005《中小学体育器材和场地 第11部分:合成材料面层运动场

地》。与GB/T19851.11—2005相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加了合成材料面层、现浇型面层、预制型面层、人造草面层、渗水型面层、非渗水型面层、固体

原料、非固体原料、厚度、冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率、抗滑值、耐老化性能、阻
燃性能、总挥发性有机化合物、挥发性有机化合物的术语和定义,删除了合成面层、平整度、压
缩复原率、1级阻燃的术语和定义(见第3章,2005年版的第3章);

———增加了分类(见第4章);
———增加了铺装要求(见5.1);
———修改了厚度要求(见5.2,2005年版的4.4);
———删除了外观和规格、标志线、平整度的要求(见2005年版的4.1、4.2、4.3);
———增加了物理机械性能中冲击吸收、垂直变形、抗滑值项目及指标要求,删除了硬度(邵A)、压缩

复原率、回弹值性能要求,修改了拉伸强度项目及指标要求,修改了拉断伸长率及其指标要求

(见5.3.1,2005年版的4.6);
———修改了厚度、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性能的试验方法(见6.1、6.4、6.6,2005年版的附录

B、5.6和附录E);
———增加了冲击吸收、垂直变形和抗滑值的试验方法(见附录D、附录E和附录F);
———增加了人造草面层的物理机械性能要求和试验方法(见5.3.2、6.2、6.3、6.7、6.8);
———增加了合成材料面层耐老化性能要求及试验方法(见5.4、6.9);
———增加了除人造草面层以外的合成材料面层中无机填料含量要求及试验方法(见5.5.1、6.10);
———增加了合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充合成材料颗粒中高聚物总量要求及试验方法

(见5.5.2、6.11);
———增加了合成材料面层运动场地成品和原料中有害物质限量要求和气味要求及试验方法(见

5.6、附录A、附录B、附录G、附录H、附录I、附录J和6.12、6.13、6.14、6.15);
———增加了取样要求(见第7章);
———增加了检验规则(见第8章)。

本标准由中华人民共和国教育部提出并归口。

本标准起草单位:教育部教育装备研究与发展中心、清华大学、中国建材检验认证集团股份有限公

司、深圳市计量质量检测研究院、上海建科检验有限公司、中国环境科学研究院、南京林业大学、山东省

产品质量检验研究院、浙江省家具与五金研究所、环境保护部固体废物与化学品管理技术中心、广州同

欣康体设备有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院、广州质量监督检测研究院、上海市化学建材行

业协会、武汉体育学院、中国聚氨酯工业协会、国正检验认证有限公司、国家体育总局体育器材装备中

心、山东泰山体育工程有限公司、上海航宽体育场设施工程有限公司、广州大洋元亨化工有限公司、都佰

城新材料技术(上海)有限公司、广州杰锐体育设施有限公司、深圳市领先康体实业有限公司、麦迪人造

草坪股份有限公司、青岛科兴教育装备有限公司。
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中小学合成材料面层运动场地

1 范围

本标准规定了中小学合成材料面层运动场地的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、取样要求及

检验规则。
本标准适用于中小学校新建、改建和扩建的室外合成材料面层运动场地的设计、选材、铺装、检测与

验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4498.1—2013 橡胶 灰分的测定 第1部分:马弗炉法

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T10111—2008 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T10654—2001 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定

GB/T14833—2011 合成材料跑道面层

GB/T14837.1 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分:丁二烯

橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶

GB/T14837.2 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分:丙烯腈-
丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶

GB/T16422.2—2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T18204.2 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物

GB/T18446 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定

GB18581—2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T18883—2002 室内空气质量标准

GB/T22517.6 体育场地使用要求及检验方法 第6部分:田径场地

GB/T23986—2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法

GB/T23991 涂料中可溶性有害元素含量的测定

HJ865—2017 恶臭嗅觉实验室建设技术规范

QB/T1090—2001 地毯绒簇拔出力的试验方法

ISO16000-3 室内空气 第3部分:室内空气和实验室空气中甲醛与其他羰基化合物的测定 主

动取样法(Indoorair—Part3:Determinationofformaldehydeandothercarbonylcompoundsinindoor
airandtestchamberair—Activesamplingmethod)

ISO16000-6 室内空气 第6部分:通过TenaxTA吸附剂、热解吸以及使用质谱(MS)或质谱-火
焰离子化检测器(MS-FID)的气相色谱主动取样来测定室内和实验室空气中的挥发性有机化合物

(Indoorair—Part6:Determinationofvolatileorganiccompoundsinindoorandtestchamberairby
1

GB36246—2018




