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前  言

  GB/T17466《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳》分为以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:特殊要求:

● 第21部分:用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求;
● 第22部分:连接盒与外壳的特殊要求;
● 第23部分:地面安装盒和外壳的特殊要求;
● 第24部分:住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求。

本部分为GB/T17466的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T17466.1—2008《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1

部分:通用要求》,与GB/T17466.1—2008相比,主要技术变化如下:
———第1章中,温度范围由原来“通常不超过35℃,偶尔会达到40℃的环境温度”改为“通常不超

过40℃,但24h内平均不超过35℃的环境温度下使用,其周围环境空气的下限温度为

-5℃”;
———第2章删除了GB/T5169.10—2006和GB/T19215(所有部分),增加了ISO/IEC导则51;
———第3章,修改了术语3.10“电缆密封接头”的定义,增加了3.20“堵塞头”的术语和定义;
———第5章,试验的环境温度由原来的“(20±5)℃”改为“15℃~35℃”;
———第7章,修改了安装盒和外壳的分类,对材料性质增加“天然或合成橡胶或二者的混合材料”,

删除了7.5的安装过程中最高温度要求,增加了7.8“安装盒安装进空心墙内的部分所提供的

防护等级”的分类;
———第8章,要求把相应产品的最小内部容积标在产品上;
———第10章,增加了未进入内部的试验方法和图2;
———第11章,增加接地装置或类似接地装置的保护部件的安装要求;增加了11.3和11.4;
———第12章,增加了12.1一般要求,并修改了其他条款的序号;增加堵塞头的相关要求并增加敲

落孔周边的平面的要求;增加了安装盒和电器附件固定的测试方法,并增加图12、图13、图

14;增加了12.13.6安装到成品结构的安装盒的要求;
———第13章,13.1增加了对堵塞头的试验说明;13.2增加了根据7.8分类的安装盒的试验说明;

13.3增加了内部防护容积的计算公式及说明;
———第14章,增加了7.1.4分类外壳的试验说明;
———第15章,增加了15.1一般要求,并修改了其他条款的序号;修改了表8的冲击试验跌落高度;

增加了15.5对7.1.4分类外壳的试验要求;
———第16章,增加16.3.2对保持接地电路部件在正常位置上所必需的绝缘材料的试验要求;
———第18章,增加了对“将载流部件或接地电流部件保持在正常位置”的说明。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60670-1:2015《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安

装盒和外壳 第1部分:通用要求》。
本部分与IEC60670-1:2015的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
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● 用等同采用国际标准的GB/T4207代替了IEC60112:2003;
● 用等效采用国际标准的GB/T17194代替了IEC60423:2007;
● 用等同采用国际标准的GB/T4208—2017代替了IEC60529:1989;
● 用等同采用国际标准的GB/T5169.11—2017代替了IEC60695-2-11:2000;
● 用等同采用国际标准的GB/T5169.21代替了IEC60695-10-2:2003;
● 用等同采用国际标准的GB/T17193代替了IEC60981:2004;
● 用等同采用国际标准的GB/T17045代替了IEC61140:2001。

———湿热试验的温度差异,IEC60670-1:2015中14.1规定:“放置试样的空气温度t 应保持在

20℃~30℃之间,偏差在±1℃。将试样放进潮湿箱之前,要使试样达到t℃~(t+4)℃之

间”考虑到我国部分地区为湿热带气候,并且我国电工电子产品均采用(40±2)℃进行湿热试

验,所以本部分规定:“放置试样之处的空气温度t应维持在(40±2)℃。将试样放进潮湿箱之

前,要使试样的温度达到这个温度”。
本部分做了下列编辑性修改:
———根据GB/T1.1有关规定,在第1章“范围”中补充了“GB/T17466的本部分规定了家用和类

似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳的标志、防触电保护、结构要求、机械性能、电
气性能等技术要求”;

———删除了IEC60670-1:2015中一些适用于其他国家的注释,如表1、8.1、12.6、12.8、12.10、13.2
的注。

本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院股份有限公司、宁波公牛电器有限公司、TCL-罗格朗国际电

工(惠州)有限公司、威凯检测技术有限公司、浙江正泰建筑电器有限公司、杭州鸿雁电器有限公司、飞雕

电器集团有限公司、霍尼韦尔朗能电器系统技术(广东)有限公司、西门子(中国)有限公司上海分公司、
西蒙电气(中国)有限公司、天基电气(深圳)有限公司、广东红禾朗电工有限公司、浙江中讯电子有限公

司、中国家用电器研究院、跃华控股集团有限公司、浙江德力西国际电工有限公司、浙江方圆检测集团股

份有限公司、深圳市华易通工业电气有限公司。
本部分主要起草人:刘波、洪志景、申会员、刘开喜、蔡军、刘远方、汪凤琴、郑伟、陈家礼、查鹏展、

黄海军、谢先群、何均匀、瞿海亮、汤亚勇、王朝圣、柯寒文、张秋声、罗杨军、杨晓峰、李细琴、胡兰芳、
陈克杰、吕小兵、吴霞。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB17466—1998;GB/T17466.1—2008。
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家用和类似用途固定式电气装置的
电器附件安装盒和外壳

第1部分:通用要求

1 范围

GB/T17466的本部分规定了家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳的标志、
防触电保护、结构要求、机械性能、电气性能等技术要求。

本部分适用于户内或户外使用的额定电压不超过1000Va.c.和1500Vd.c.的家用和类似用途固

定式电器装置的电器附件安装盒、外壳或外壳部件(以下统称“安装盒”和“外壳”)。
符合本部分的安装盒和外壳适合在通常不超过40℃,但24h内平均不超过35℃的环境温度下使

用,其周围环境空气的下限温度为-5℃。
本部分适用范围是全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)和全国低压电器标准化技术委

员会(SAC/TC189)中家用断路器及其类似设备(对应IEC/SC23E)的电器附件安装盒和外壳。
本部分也可作为其他标准化技术委员会和分委员会的参考文件。
成为电器附件不可分离的一部分并能为电器附件提供防外部影响(如机械冲击、固体或水进入等)

的安装盒和外壳,适用于该电器附件相关标准要求。
本部分不适用于:
———天花板灯线盒;
———照明支承配件;
———为GB/T19215电缆槽管系统专门设计且不打算安装在这些系统之外的安装盒、外壳和外壳

部件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.55—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Eh:锤击试验

(IEC60068-2-75:1997,IDT)

GB/T4207 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法(GB/T4207—2012,

IEC60112:2009,IDT)

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2013,IDT)

GB/T5169.11—2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成

品的灼热丝可燃性试验方法(IEC60695-2-11:2014,IDT)

GB/T5169.21 电 工 电 子 产 品 着 火 危 险 试 验  第 21 部 分:非 正 常 热  球 压 试 验 方 法

(GB/T5169.21—2017,IEC60695-10-2:2014,IDT)

GB/T16842—2016 外壳对人和设备的防护 检验用试具(IEC61032:1997,IDT)

GB/T17045 电击防护 装置和设备的通用部分(GB/T17045—2008,IEC61140:2001,IDT)

GB/T17193 电气安装用超重荷型刚性钢导管(GB/T17193—1997,IEC60981:1989,IDT)
1
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