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前  言

  GB17466的本部分全部技术内容为强制性。

GB17466《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳》分为2部分:
第1部分:通用要求(GB17466.1)
第2部分:特殊要求(GB17466.21~17466.24)
———第21部分:装有悬吊装置的安装盒和外壳特殊要求

———第22部分:连接盒与外壳的特殊要求

———第23部分:地面安装盒和外壳的特殊要求

———第24部分:住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳的特殊要求

本部分是GB17466的第23部分。
本部分等同采用IEC60670-23:2006《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳

 第23部分:地面安装盒和外壳的特殊要求》(第1版)。
本部分应与GB17466.1配合使用。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院、杭州鸿雁电器有限公司、浙江正泰建筑电器有限公司、广东

松本电工电器有限公司、奇胜工业(惠州)有限公司。
本部分主要起草人:罗怀平、单朝兰、陈玉、张文捷、唐衍兰、刘新春、吴绍栋。
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IEC 前言

  1) IEC(国际电工委员会)是由各个国家电工委员会(IEC国家委员会)组成的世界性标准化组

织。IEC的宗旨是促进在与电气和电子领域标准化有关问题上的国际合作。为此目的,IEC
除了开展其他活动之外,还出版国际标准。这些标准的制定工作是委托各技术委员会来完成

的。IEC的成员各国家委员会,只要对要制定的标准感兴趣,均可参加其制定工作。与IEC
有联系的国际性的、官方的组织亦参与标准的制定工作。IEC和世界标准化组织(ISO)遵照

双方协议规定的条件,密切合作。

2) 由于每个技术委员会中均有来自对相关问题感兴趣的国家委员会的代表,故IEC的有关技术

问题的正式决议或协议都在最大限度上表达了国际上对于相关问题的一致看法。

3) 产生的文档以推荐的形式用于国际用途,并以标准、技术规范、技术报告或是导则的形式出版,
并在此意义上为各国家委员会接受。

4) 为了促进国际上的统一,IEC各国家委员会负责将IEC国际标准透明地、最大可能地转化为

国家或地区性标准。IEC标准和相应的国家或地区性标准之间如有任何差异,应在标准转化

之后清楚地说明。

5) IEC并未制定任何认可标志的程序。如有某设备宣称其符合IEC的某一项标准时,IEC对此

不负责任。

6) 所有的使用者须保证他们应该拥有最新的版本。

7) 不管是直接的还是间接的,或者使用或借助本IEC出版物或其他IEC出版物而产生的出版成

本(包括合法费用)及费用,IEC或其董事、雇员、服务人员或者代理机构(包括个人专家、技术

委员会的成员)和IEC国家委员会无义务对任何个人损失、财产损失或者其他的由于自然原

因导致的损失负责。

8) 注意本出版物引用的规范性引用文件。为了准确地运用这个出版物,相关的引用出版物是必

不可少的。

9) 注意本IEC出版物中可能涉及到一些专利成分,IEC无义务去确定任何和所有的这些专利。
国际标准IEC60670-23由IEC技术委员会TC23:电器附件的23B:插头、插座和开关分会制定。

本标准的内容基于下述的文件:

FDIS 投票报告

23B/814/FDIS 23B/820/RVD

  有关本标准表决通过的详细资料,请见上表所列的投票报告。
该出版物起草遵从ISO/IEC指令第二部分。

IEC60670的这个标准将配合IEC60670-1(2002)使用,它列出了必要的变化将其转化为适合连接

盒和外壳的特殊的标准。

a) 本出版物,使用以下印刷字体:

  ———要求:罗马字体;

  ———试验规范:斜体;

  ———备注:小罗马字体。

b) 第1部分的增加条款,图或者表需要从101开始计数。

IEC60670系列和以下部分对比,基于通常的标题家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安
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装盒和外壳:
———第1部分:通用要求;
———第21部分:装有悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求;
———第22部分:连接盒与外壳的特殊要求;
———第23部分:地面安装盒和外壳的特殊要求;
———第24部分:装有住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳的特殊要求。
委员会决定该版内容将在IEC网站上的数据和特殊版本接近时之前保持不变。到那时,本出版物

将被:

● 再次确认;

● 废止;

● 被修订后的版本替代;或

● 修改。
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家用和类似用途固定式电气装置的
电器附件安装盒和外壳

第23部分:地面安装盒和外壳的特殊要求

1 范围

GB17466.1的本章作下述修改后适用:
在第四段后增加:
本部分适用于预订要安装在任何类型地板上的安装盒和外壳,并且要保护电器附件能够承受不大

于1000N的载荷压力。

  注:户外要求在考虑中。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB17466.1的本章适用。

3 定义

GB17466.1的本章增加下述内容后适用:

3.106
完工后的地面(适用于室内) finishedfloor(forindoorapplication)
承受载荷的和装修后的有或没有覆盖材料(例如地毯、瓷砖、乙烯树脂或木头材料)的地面。

3.107
地面的干处理 drytreatmentoffloor
通过清洁和/或维护的过程,不用液体或者仅使用少量液体处理地板。规定试剂在使用和喷洒时的

量不至于形成积水,地面覆盖物不会出现浸湿。

  注:干处理的例子有:用扫帚或者地毯清理器打扫、真空吸尘器清扫,用干清洗粉末刷光清洁,干式清洗剂处理,湿
洗地毯,用清洗载体处理(用固体材料作为液体化学清理剂的载体,例如湿的锯屑,湿的布料等)。

3.108
地面的湿处理 wettreatmentoffloor
通过清洁和/或维护的过程,使用了液体清洗剂处理地板。不排除液体的淤积,地面覆盖物一段时

间的浸湿。

  注:地面湿处理例子有:湿的洗擦,人手的或者机器的擦拭。

4 一般要求

GB17466.1的本章适用。

5 关于试验的一般说明

GB17466.1的本章适用。
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