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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１７４７３—１９９８《厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法》（所有部分）的整合修

订，分为７个部分：

———ＧＢ／Ｔ１７４７３．１—２００８　微电子技术用贵金属浆料测试方法　固体含量测定；

———ＧＢ／Ｔ１７４７３．２—２００８　微电子技术用贵金属浆料测试方法　细度测定；

———ＧＢ／Ｔ１７４７３．３—２００８　微电子技术用贵金属浆料测试方法　方阻测定；

———ＧＢ／Ｔ１７４７３．４—２００８　微电子技术用贵金属浆料测试方法　附着力测试；

———ＧＢ／Ｔ１７４７３．５—２００８　微电子技术用贵金属浆料测试方法　粘度测定；

———ＧＢ／Ｔ１７４７３．６—２００８　微电子技术用贵金属浆料测试方法　分辨率测定；

———ＧＢ／Ｔ１７４７３．７—２００８　微电子技术用贵金属浆料测试方法　可焊性、耐焊性测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ１７４７３—２００８的第３部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１７４７３．３—１９９８《厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法　方阻测定》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１７４７３．３—１９９８相比，主要有如下变动：

———将原标准名称修改为微电子技术用贵金属浆料测试方法　方阻测定；

———增加低温固化型浆料方阻的测定方法；

———原标准的原理中，“将浆料用丝网印刷在陶瓷基片，经过烧结后，膜层在一定温度及其厚度、宽

度不变的情况下……”修改为：“将浆料用丝网印刷在陶瓷基片或有机树脂基片上，经过烧结或

固化后，膜层在一定温度及厚度、宽度不变的情况下”；

———测厚仪修改为：光切显微测厚仪用于烧结型浆料：范围为０ｍｍ～５ｍｍ，精度为０．００１ｍｍ。

千分尺用于固化型浆料：范围为０ｍｍ～５ｍｍ，精度为０．００１ｍｍ。

本部分的附录Ａ为规范性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本部分主要起草人：金勿毁、刘继松、李文琳、陈伏生、朱武勋、李晋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７４７３．３—１９９８。
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微电子技术用贵金属浆料测试方法

方 阻 测 定

１　范围

本部分规定了微电子技术用贵金属浆料方阻的测试方法。

本部分适用于微电子技术用贵金属浆料方阻的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

３　方法原理

浆料用丝网印刷在陶瓷基片或有机树脂基片上，经过烧结或固化后，膜层在一定温度及厚度、宽度

不变的情况下，膜层电阻与膜层带的长度成正比。通过测量规定膜层长度的电阻，计算方阻。

４　材料

基片：纯度不小于９５％的氧化铝或有机树脂基片，表面粗糙度为０．５μｍ～１．５μｍ（在测量距离为

１０ｍｍ的条件下测量）。

５　仪器与设备

５．１　数字式电阻＼电压多用表

范围为１００μΩ～１００ＭΩ，分辨率为６位有效数字，可四线测量。

５．２　超高阻绝缘电阻测量仪

范围为１×１０５Ω～１×１０
１７
Ω，精度为±２％。

５．３　测厚仪

５．３．１　光切显微测厚仪

范围为０ｍｍ～５ｍｍ，精度为０．００１ｍｍ。

５．３．２　千分尺

范围为０ｍｍ～５ｍｍ，精度为０．００１ｍｍ。

５．４　丝网印刷机

５．５　红外干燥箱

最高使用温度为３００℃，控制温度精度为±５℃。

５．６　隧道烧结炉

最高使用温度为１０００℃，控制温度精度为±１０℃。

６　测试步骤

实验环境要求：环境温度１５℃～３５℃，相对湿度４５％～７５％，大气压力８６ｋＰａ～１０６ｋＰａ。
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