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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定

工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
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通信信号分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于工作原理采用等效时间采样的、标称模拟带宽不高于20GHz的通信

信号分析仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG965—2013 通信用光功率计检定规程

JJF1057—1998 数字存储示波器校准规范

ITU-TG.957 (03/2006) 与同步数字系列有关的设备和系统的光接口 (Optical
interfacesforequipmentsandsystemsrelatingtothesynchronousdigitalhierarchy)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本文件。

3 术语

3.1 眼图 eyediagram
使用示波器观测传输信号,当示波器的水平扫描周期和被测信号码元定时同步时,

示波器就能显示类似人眼的图形,这一图形称为眼图,如图1所示。

图1 眼图

3.2 眼图模板 eyediagrammask
眼图模板是判断眼图测试结果是否合格的依据。眼图模板规定了逻辑 “1”电平、

逻辑 “0”电平的容限,以及上升时间、下降时间的容限。如图1中1、2、3部分的组

合为一眼图模板。

3.3 消光比 extinctionratio
ER
通信信号分析仪的消光比 (ER)示值由式 (1)计算得到。

ER=10lg
P1

P0
(dB) (1)
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