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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009和GB/T20000.2—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T20388—2006《纺织品 邻苯二甲酸酯的测定》,与GB/T20388—2006相比主要

变化如下:
———修改了标准名称;
———调整了被测邻苯二甲酸酯目标物的种类;
———增加了第2章术语和定义;
———前处理方法将三氯甲烷萃取法改为四氢呋喃溶解法;
———定量方法由外标法改为内标法;
———试样量由1g改为0.3g;
———细化了标准储备液和工作液的配制;
———修改了计算结果的表示方法,并增加了邻苯二甲酸酯占塑化组分百分率的计算公式;
———删除了原标准中的附录A“13种邻苯二甲酸酯的种类表”、附录B“13种邻苯二甲酸酯定量和

定性选择离子与测定低限表”和附录C“邻苯二甲酸酯标准物的气相色谱-质谱选择离子色

谱图”; 
———增加了附录A“试样中塑化组分质量的计算”、附录B“GC-MS检测参数示例”和附录C“化学

方法测定PVC涂层的质量”。
本标准使用重新起草法修改采用ISO14389:2014《纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法》,

与ISO14389:2014的主要差异如下:
———删除了国际标准的引言、前言和部分参考文献;
———5.6的移液管规格增加了0.5mL、1mL;
———增加了5.10“离心装置”;
———附录B中增加了邻苯二甲酸酯标准物的色谱图;
———简化了资料性附录C,删除了资料性附录D;
———将参考文献中的ISO1833.1替换为相对应的GB/T2910.1。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC209)归口。
本标准起草单位:中纺标(北京)检验认证中心有限公司、吉林出入境检验检疫局。
本标准主要起草人:斯颖、牟峻、郑宇英、井婷婷、李爱军。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T20388—2006。
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纺织品 邻苯二甲酸酯的测定
四氢呋喃法

  警告:使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。
使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了以四氢呋喃为溶剂,采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)测定纺织品中邻苯二甲酸

酯的方法。
本标准适用于可能含有某些邻苯二甲酸酯的纺织产品。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
增塑材料或软化材料 plasticizedorsoftenedmaterial
经化学物质处理后更具柔韧性的塑化材料。
注:本标准中的化学物质是邻苯二甲酸酯。塑化材料示例:涂层剂、涂料印花粘合剂等。

2.2
整体处理纺织品 overalltreatedtextile
连续整理、涂层或印染的纺织品。

2.3
局部处理纺织品 locallytreatedtextile
非连续整理、涂层或印染的纺织品。

2.4
代表性试样 representativespecimen
从样品的不同处理部位获得的试样。

3 原理

以四氢呋喃为溶剂采用超声波发生器,将试样中的塑化聚合物全部或部分溶解,使用合适的溶剂

(乙腈、正己烷等)对溶解的聚合物进行沉淀,萃取邻苯二甲酸酯。萃取液经离心分离和稀释定容后,用
气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)测定邻苯二甲酸酯,采用内标法定量。

4 试剂

除非另有规定,所用试剂均为分析纯。

4.1 四氢呋喃,CAS号109-99-9。

4.2 沉淀剂,例如:
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