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前  言

  GB/T2099《家用和类似用途插头插座》分为以下部分:
———第1部分:通用要求

———第2部分:特殊要求

  ● 带熔断器插头的特殊要求

  ● 器具插座的特殊要求

  ● 转换器的特殊要求

  ● 固定式无联锁带开关插座的特殊要求

  ● 固定式有联锁带开关插座的特殊要求

  ● 延长线插座的特殊要求

  ● 安全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求

  ● 信息插座的特殊要求

本部分为GB/T2099的第2-4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60884-2-4:2007《家用和类似用途插头插座 第2-4部分:安

全特低电压(SELV)插头插座的特殊要求》。
本部分与IEC60884-2-4:2007的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:

  ● 用等同采用国际标准的GB/T131代替了ISO1302:2002;

  ● 用修改采用国际标准的GB/T2099.1—2008代替了IEC60884-1:2006;

  ● 用修改采用国际标准的GB/T2099.2代替了IEC60884-2-2;

  ● 用修改采用国际标准的GB/T34134—2017代替了IEC60906-3:1994;
———根据安全特低电压插头插座的应用情况,将第1章范围中“额定电流16A”修改为“额定电流

不超过16A”;
———因为GB/T5023—2008已删除了扁形无护套软线60227IEC42,所以将表17中软缆的类型

60227IEC42修改为60227IEC52。
本部分做了下列编辑性修改:
———根据GB/T1.1—2009有关规定,在第1章“范围”中补充了“本部分规定了家用和类似用途安

全特低电压(SELV)插头插座的额定值、标志、防触电保护、结构、电气性能、机械性能等技术

要求”。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院有限公司、杭州鸿雁电器有限公司、浙江正泰建筑电器有限

公司、公牛集团有限公司、威凯检测技术有限公司、北京中科可来博电子科技股份有限公司、宁波煊华电

器有限公司、跃华控股集团有限公司。
本部分主要起草人:蔡军、吴明、汪凤琴、胡兰芳、阮立平、高一盼、邵京疆、冯涌麟、王朝圣、李细琴、

宛俊杰、蔡映峰、黄顺亲。
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家用和类似用途插头插座
第2-4部分:安全特低电压(SELV)

插头插座的特殊要求

1 范围

GB/T2099.1—2008的本章替换为:
本部分规定了家用和类似用途安全特低电压(SELV)插头插座的额定值、标志、防触电保护、结构、

电气性能、机械性能等技术要求。
本部分适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、6V~48V(包括48V)、直流电或交流电

(50/60Hz)的安全特低电压(SELV)、额定电流不超过16A的插头、固定式或移动式插座和器具插座。

  注1:正在考虑将本部分扩大到更高的频率。

本部分不包括暗装式安装盒的要求;只包括对插座进行试验所必须的明装式安装盒的要求。
本部分也适用于与器具形成一体或安装在器具里或固定到器具上的装在电线组件中的插头和

插座。

  注2:与器具或设备形成一体的插座是由器具或设备形成其外壳的插座。

安装在器具或设备里的插座是一个安装或固定在器具或设备里的独立的插座。

另外,器具或设备用插座属于GB/T2099.2范围。
本部分不适用于:
———工业用插头插座和耦合器;
———器具耦合器;
———与熔断体、自动开关等组合在一起的固定式插座。
符合本部分的插头和固定式或移动式插座适合在通常不超过35℃,偶尔会达到40℃的环境温度

中使用。

  注3:符合本部分的插座仅适合于在安装方法和安装位置都不可能使插座周围的环境温度超过40℃的设备里

使用。

在特殊条件的场所,如船上、车辆上及类似场所和可能发生爆炸等危险场所,可能要求特殊的结构。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2099.1—2008 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求(IEC60884-1:2006,MOD)
的本章增加下述引用文件后适用

GB/T131 产品几何技术规范(GPS) 技术产品文件中表面结构的表示法(GB/T131—2006,

ISO1302:2002,IDT)

GB/T2099.2 家用和类似用途插头插座 第2部分:器具插座的特殊要求(GB/T2099.2—2012,

IEC60884-2-2:2006,MOD)

GB/T34134—2017 家用和类似用途安全特低电压(SELV)交流和直流插头插座16A6V、

12V、24V、48V型式、基本参数和尺寸(IEC60906-3:1994,MOD)
1
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