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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ２０３４４：２００４《个体防护装备　鞋的测试方法》。本标准根据ＩＳＯ２０３４４：２００４

重新起草。

本标准与ＩＳＯ２０３４４：２００４相比，存在如下差异：

———将国际标准的格式和表述转化为我国标准的格式和表述，根据汉语习惯进行了编辑性修改，有

些专业术语按国内专业习惯用语进行了修改；

———ＩＳＯ２０３４４：２００４中引用的相关国际国外标准，在本标准中尽可能转换成引用国内相关标准；

———对ＩＳＯ２０３４４：２００４文本中的错误做了如下改正：

在图４中，尺寸３０改为１０；

在５．９中，将ＥＮ１２５６８：１９９８的７．２．２．３改为７．２．３；

在表５中，对鞋号栏进行了改正；

在５．１４．２的公式中，位移犛的单位改为米（ｍ）；

在５．１５．２．２．２中，将５．１５．２．２．１改为５．１５．２．２．２．１；

在图２６中，喷洒系统的喷嘴方向改为对着刷；

在图２９中，尺寸分别改为８０、２４２、１４０；

在６．１１．６．１公式中，分子加上×犞０，分母的犃改为犃１×犃２；

在６．１２．２．３中，将ｋｇ／ｍ
２ 改为ｋｇ／ｍ

３。

在８．７．１．２中，将（５３０±５００）ｇ改为（５３０±５０）ｇ

———删除了ＩＳＯ前言和ＥＮ前言。

———在范围中，增加了适用范围。

———凡ＩＳＯ２０３４４：２００４文中涉及到的国外鞋号，本标准均删除或转为相应国际鞋号，简称为鞋号。

———删除了ＩＳＯ２０３４４：２００４第４章中的“为了检查是否符合 ＥＮＩＳＯ２０３４５、ＥＮＩＳＯ２０３４６、

ＥＮＩＳＯ２０３４７以及与任何特定工作相关的鞋类标准（如，ＥＮＩＳＯ１７２４９防链锯切割鞋）中规

定的要求”和最后两段内容。

———本标准将ＩＳＯ２０３４４：２００４的５．２．２中“测力范围为０～６００Ｎ”改为“精度为１级”，５．２．４中

“几处宽度”改为“至少三处宽度”。

———将ＩＳＯ２０３４４：２００４的５．４．１．１中“顶端应与夹持装置表面在±１７′范围内平行”改为“顶端应

与夹持装置表面水平”。

———５．１１电绝缘性的测定，由ＥＮ５０３２１：１９９９条款６．３翻译过来并参考国家标准 ＧＢ１２０１１—

２０００中关于电绝缘性的检测方法进行了修改，以便于操作。

———５．１２．３中，删除了对时间的测试和计算，加入了温度狋１ 和狋２ 的测量及计算，增加了“持续

３０ｍｉｎ”测试要求。

———５．１３．３中，在“用连接温度传感器的测温装置测量内底温度”后删除了“作为时间函数，用图

解法记录温度降低”。

———表６中，“喷嘴数”旁增加了“对”，“刷数量”旁增加了“双”且该栏中各行内容均为１。

———本标准的５．１５．２．５合并了ＩＳＯ２０３４４：２００４的５．１５．２．５．１和５．１５．２．５．２，取消了机械方法中

的内窥镜检查，统一采用“目测检查鞋内部，或接触和（或）用吸水纸检查是否有水透入”。

———５．１７．２．４中，将“压电石英力传感器”改为“压力传感器”。

———在６．１１测试中用活性炭粉末代替ＳＰＥ系统来吸附滤液中的其他干扰物质，并对６．１１．２和
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６．１１．３的下一层次的内容进行了相应调整；在６．１１．３．３中增加了精确度要求；在６．１１．４．２中

增加了“如果 ｐＨ 值还达不到则应减少样品量”。删除了６．１１．７，将其部分内容并入

６．１１．６．３中。

———将ＩＳＯ２０３４４：２００４的６．１２．５．３ａ）“整夜浸泡”改为“浸泡至少１２ｈ”。

———删除了ＩＳＯ２０３４４：２００４中７．３．２．１的注。

———７．３．６评价方法中取消了与相同材料的参考块比较。

———根据本标准编制情况增加了参考文献的内容。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会（ＣＳＢＴＳ／ＴＣ１１２）归口。

本标准起草单位：中钢集团武汉安全环保研究院、国家劳动保护用品质量监督检验中心（武汉）、广

州职安健安全科技有限公司、天祥（广州）技术服务有限公司、钜威仪器股份有限公司、江苏省金湖县国

祥工贸有限公司、温州市来利斯（鞋业）安全防护用品有限公司。

本标准主要起草人：程钧、张元虎、佘启元、刘钜源、黄宁、黎钦华、林宇海、朱国侯、胡利星。
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个体防护装备　鞋的测试方法

１　范围

本标准规定了个体防护装备中鞋的测试方法。

本标准适用于安全鞋、防护鞋和职业鞋，也适用于其他用于个体防护的鞋类。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３０８　滚动轴承　钢球（ＧＢ／Ｔ３０８—２００２，ｎｅｑＩＳＯ３２９０：１９９８）

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ５２９　 硫 化 橡 胶 或 热 塑 性 橡 胶 撕 裂 强 度 的 测 定 （裤 形、直 角 形 和 新 月 形 试 样）

（ｅｑｖＧＢ／Ｔ５２９—１９９９，ＩＳＯ３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶耐液体试验方法（ＧＢ／Ｔ１６９０—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ１８１７：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２４１１　塑料邵氏硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ５７２３　硫化橡胶或热塑性橡胶　试验用试样和制品尺寸的测定（ＧＢ／Ｔ５７２３—１９９３，

ｅｑｖＩＳＯ４６４８：１９９１）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ９８６７　硫化橡胶耐磨性能的测定（ＧＢ／Ｔ９８６７—１９８８，ｎｅｑＩＳＯ４６４９：１９８５）

ＧＢ２１１４６—２００７　个体防护装备　职业鞋（ＩＳＯ２０３４７：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ２１１４７—２００７　个体防护装备　防护鞋（ＩＳＯ２０３４６：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ２１１４８—２００７　个体防护装备　安全鞋（ＩＳＯ２０３４５：２００４，ＭＯＤ）

ＨＧ／Ｔ２５８１　橡胶或塑料涂覆织物耐撕裂性能的测定（ＨＧ／Ｔ２５８１—１９９４，ｎｅｑＩＳＯ４６７４：１９７７）

ＱＢ／Ｔ２７１０　皮革　物理和机械试验　抗张强度和伸长率的测定（ＱＢ／Ｔ２７１０—２００５，ＩＳＯ３３７６：

２００２，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ２７１１　皮革　物理和机械试验　撕裂力的测定：双边撕裂（ＱＢ／Ｔ２７１１—２００５，ＩＳＯ３３７７２：

２００２，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ２７１６　皮革　化学试验样品的准备（ＱＢ／Ｔ２７１６—２００５，ＩＳＯ４０４４：１９７７，ＭＯＤ）

ＱＢ／Ｔ２７２４　皮革　化学试验　ｐＨ的测定（ＱＢ／Ｔ２７２４—２００５，ＩＳＯ４０４５：１９７７，ＭＯＤ）

３　术语和定义

ＧＢ２１１４６—２００７、ＧＢ２１１４７—２００７和ＧＢ２１１４８—２００７确立的术语和定义适用于本标准。

４　取样和调节

被测样品的最少数量以及从每个样品上取得的试样最少数量应与表１一致。

为确保基本安全要求，试样应从成鞋上取下。如果不能从鞋上获得足够大的试样，则可以用生产该

部分所用的材料样品代替，并且应在测试报告中注明。

如果样品要求三个鞋号，测试中应包括鞋的最大、最小和中间号。
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