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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国科学院提出。
本标准由全国遥感技术标准化技术委员会(SAC/TC327)归口。
本标准起草单位:中国科学院西北生态环境资源研究院、北京师范大学、中国科学院空天信息创新

研究院、国家卫星气象中心、中国科学院青藏高原研究所。
本标准主要起草人:晋锐、亢健、马春锋、朱忠礼、冉有华、赵天杰、武胜利、李新、刘照言。
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引  言

  土壤水分是全球气候系统核心变量之一,在地表和大气能量水分平衡中发挥重要作用。土壤水分

直接决定降水转化为蒸散发、入渗及产流的比例,是陆地水资源形成、转化、消耗过程中的基本变量。此

外,土壤水分还是植被生长的基本物质条件,影响植被光合作用速率和土壤微生物呼吸。土壤水分遥感

产品已成为气候、气象、水文、生态及农业等领域必不可少的关键参量。
土壤水分遥感产品的真实性检验是独立评价土壤水分遥感产品准确度和不确定度的基本方法。但

目前对土壤水分遥感产品质量的客观评价和定量检验尚缺乏标准可依。因此,有必要形成一套合理、规
范、可行的土壤水分遥感产品真实性检验标准,保证土壤水分遥感产品在相关研究和应用中的质量和一

致性。
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土壤水分遥感产品真实性检验

1 范围

本标准规定了土壤水分遥感产品真实性检验的基本要求、检验方法和检验报告。
本标准适用于全球和区域尺度土壤水分遥感产品的真实性检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T28418—2012 土壤水分(墒情)监测仪器基本技术条件

GB/T36296—2018 遥感产品真实性检验导则

GB/T39468—2020 陆地定量遥感产品真实性检验通用方法

3 术语和定义

GB/T28418—2012、GB/T36296—2018、GB/T39468—2020界定的以及下列术语和定义适用于

本文件。

3.1
土壤水分 soilmoisture
吸附于土壤颗粒和存在于土壤孔隙中的水。

  注:主要为液态水,少数为寒冷季节冻结的固态冰和以水汽形式存在的气态水。

3.2
土壤体积含水量 volumetricsoilmoisture
单位体积土壤包含的液态水体积。

  注:单位为立方厘米每立方厘米(cm3/cm3)。

3.3
土壤重量含水量 gravimetricsoilmoisture
土壤质量含水量

土壤中保持的液态水质量与干土质量的比值。

  注:单位为克每克(g/g)。

3.4
土壤容重 bulkdensity
单位体积原状土壤中的干土质量。

  注:单位为克每立方厘米(g/cm3)。

4 基本要求

土壤水分遥感产品真实性检验应符合GB/T36296—2018中第7章的规定,并满足下列要求:
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